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= Urzad Gminy w Dobroniu

w O IT
GMINY DOBRON Dobrof, dn. 07.09.2021r.

08.6220.7.2020
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1
pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w skrdcie

ustawa o00S, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 05 listopada 2020r. (data wptywu do tut. urzgdu 05 listopad 2020r.),
ztozonego przez ,,FF Marka Wiasna” Sp. z 0.0. z siedziba w Lodzi ul. Piotrkowska 60

orzekam co nastepuje :

I stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie zespolu budynkéw produkcyjno-magazynowych
z czescig socjalno — biurowq, budynkami dozoru i gospodarczymi oraz zaplecza
technicznego, parkingami, niezbgdnq infrastrukturg techniczng, drogowgq wewnetrzng
realizowanych etapowo zlokalizowanych w miejscowosci Chechlo Pierwsze, gmina
Dobron, na dziatkach ewidencyjnych nr 141/1, 145/1, 141/4, 141/3, 141/5, 145/3, 145/4,
152, 154 obreb 2 Chechlo Pierwsze oraz na dzialce nr 193, obreb 6 Dobron Poduchowny,

II okreslam konieczno$¢ wykonania warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz nakladam obowigzek dzialan, o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. Wycinke drzew ograniczyé do niezbgdnego minimum, tj. 257 drzew i przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym i rozrodczym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika
wlacznie. Dopuszcza si¢ wycinke drzew w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika,
jednakze planowang wycinke nalezy poprzedzié¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng
stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu
réwnym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia. Nadzor ornitologiczny obecny
przy procesie wycinkowym winien zbadaé kazde drzewo pod katem obecnoscei czynnych
gniazd i wstrzymaé wycinke do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystapié
o stosowna derogacje do organu ochrony przyrody. W przypadku stwierdzenia lggow,
prace wycinkowe nalezy wstrzymac i rozpocza¢ dopiero po stwierdzeniu przez specjaliste
przyrodnika wyprowadzenia/zakoriczenia lggow. W przypadku ryzyka ploszenia zwierzat
gatunkéw chronionych na skutek prac wycinkowych i prac ziemnych w sezonie lggowym
(niezaleznie od wykluczenia legéw na danym terenie) oraz w przypadku zasiedlenia
zadrzewnia i terenu przez gatunki chronione, nalezy uzyska¢ zezwolenie na odstgpstwa od
zakazOw w stosunku do gatunkéw podlegajgcych ochronie, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
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W ramach kompensacji przyrodniczej dokona¢ nasadzen zastepczych w liczbie min. 557
szt. drzew gatunkdéw rodzimych miododajnych na terenie wzdhz zewnetrznych granic
dziatek zakladu oraz wzdtuz granic dziatek numer ewid. 142 i 141/1, 143 i 145/1, oraz na
dzialce numer ewid. 145/1 w okolicach stawu.

Nasadzenia wykonaé¢ z wykorzystaniem rodzimych gatunkow miododajnych np. klon
jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biata, wierzba iwa.
Nasadzenia przeprowadzi¢ z wylaczeniem miesiecy: czerwiec, lipiec i sierpien. Zaleca sie
prowadzenie nasadzen w dni wilgotne, pochmurne i chtodne, rosliny nie powinny by¢
sadzone w warunkach utrudniajacych przyjecie si¢ roslin, np. w upalne dni. Posadzone
drzewa opalikowaé, a przyziemng cze$é pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
wynikajgcymi z wykaszania terenu.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia zapewnié stosowna opieke i pielegnacje drzew
posadzonych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia, przez pierwsze trzy lata od
posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewaé, przy czym warunek ten dotyczy

warunkoéw hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew zaleca si¢
prowadzi¢ tak, by dostarcza¢ drzewom tygodniows minimalng dawke wody wg wzoru: 20
litréw na osobnik + 20 litréw na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze
stosowanie podziemnych i naziemnych systeméw nawadniania zapewniajgcych ww.
skutek.

Zabezpieczy¢ mnarazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace si¢ w obszarze
oddzialywania przedsigwzigcia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzié ze
szczegllng ostroznoscig. Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi
1 innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami
zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata
sfomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé recznie,
ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch
pojazdow i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
jego korony. W obrebie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy
sktadowa¢ materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np.
cement, wapno, oleje, $rodki impregnujace, paliwa ciekte itp. Wykopy w poblizu drzew, w
celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypa¢ w jak
najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim
powierzchni biologicznie czynnej), a po ukoficzeniu prac nalezy zapewni¢ przywrdcenie
terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczecie.

Pracownikom budowlanym zapewni¢ zaplecze socjalne.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych
sanitariatow.

Maksymalnie ograniczyé czas budowy poszczegdlnych etapow poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych.

Przestrzega¢ zasady wylgczania silnikow w czasie przerw w pracy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy) usytuowaé na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem
substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo - wodne.
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12. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelniac
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi
zanieczyszczeh z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

13. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

14. Prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ wylgcznie
w porze dnia, w przypadku uzasadnionym koniecznoscig cigglej pracy dopuszcza sig
prowadzié prace w porze nocy. Dopuszcza si¢ prowadzenie na p6zniejszym etapie prac
wykonczeniowych wewnatrz obiektow w porze nocy.

15. Wyeliminowaé przypadkowe rozsypywanie materialow pylistych na terenie budowy i
drogach wewnetrznych poprzez odpowiednig organizacje placu budowy eliminujgca
niezaplanowane skladowanie piasku i kruszyw oraz transport materialow pylistych

— pojazdami wyposazonymi ~w plandeki —zabezpieczajgce przez rozsypywanmiem 1
rozwiewaniem drobnych funkcji pytowych.

16. Ostoni¢ przed dziataniem wiatru sktadowiska kruszyw, piasku zawierajgce drobne frakcje
pylowe poprzez przykrywanie plandeka w dni suche.

17. W dni stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych miejsc wtoérnego pylenia za
pomocg odpowiednich spryskiwaczy lub polewania w dni wietrzne i upalne.

18. Teren przedsiewziecia w kierunku zabudowy mieszkaniowej na etapie realizacji
przedsiewziecia wygrodzi¢ pelnym ogrodzeniem o wysokosci 2 m.

19. Gotowe mieszanki betonowe dowozi¢ na plac budowy transportem samochodowym ze
stacjonarnych wytworni betonu.

20. Gotowe mieszanki mineralno-asfaltowe dowozi¢ na plac budowy transportem
samochodowym ze stacjonarnych wytwoérni mas bitumicznych (o ile bedzie na ten materiat

zapotrzebowanie).

21. Cigcie elementéw betonowych, takich jak np. krawezniki, plyty itp. wykonywaé metoda
"na mokro".

22. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigeia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywa¢ w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem oséb postronnych i
zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na
zbieranie odpadow, odzysk czy unieszkodliwienie.

23. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowa¢ w pojemnikach, kontenerach lub luzem w
sposéb zorganizowany, selektywny w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo —
wodne.

24. Odpady niebezpieczne nalezy czasowo magazynowa¢ w szczelnych, zamykanych
pojemnikach wykonanych z materialow odpornych na dzialanie chemiczne
magazynowanych odpadéw, na utwardzonym podlozu w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo - wodne i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.

25. Zabezpieczyé teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami z pojazdéw, maszyn i urzadzen; plac budowy nalezy wyposazy¢ w stanowisko
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26.

27
28.

29.

30.

31.

z sorbentem, stuzacym likwidacji niekontrolowanych wyciekéw i wylewéw substancji
ropopochodnych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty.

Zaprojektowac¢ rozbudowe zaktadu o powierzchnie zabudowy do 11 321,9 m2

W ramach przedsigwzigcia zaprojektowa¢ powierzchnie utwardzone o powierzchni ok.
14 105,8 m?.

Nowe obiekty budowlane zaprojektowa¢ w taki sposob, aby wypadkowa izolacyjnosé
akustyczna $cian i dachu wynosita nie mniej niz 28 dB.

Lacznik techniczny zaprojektowa¢ w taki sposob, aby wypadkowa izolacyjnos¢
akustyczna $cian i dachu wynosita nie mniej niz 21 dB.

Zaprojektowa¢ maksymalnie nastepujgce zrodla hatasu:

32.

Maksymalny poziom mocy
. ., | Wysokosé akustycznej pojedynczego
Budynek Nazwa zrédta hatasu llos¢ [l srodta LwA [dB]
Pora dnia Pora nocy
Instalacja chtodnicza
3 18,6 68 65
skraplacze dachowe
Wentylatory dachowe 2 18,6 70 70
Projektowany .
. Centrala wentylacyjna
budynek biurowy 3 18,6 75 75
dachowa
Czerpnia $cienna 3 15 60 60
Wyrzutnia dachowa 3 18,6 63 63
. Instalacja  chtodnicza i g 86 83
Sprezarka chiodu - sprezarkowni chfodu
rozbudowa
Wentylator dachowy 2 6,6 80 80
Czerpnia Scienna 1 1 65 65
Projektowana :
. Wyrzutnia dachowa z
kottownia , 1 6 60 60
kottéw
' Wentylatory dachowe 3 13,2/10,6 70 70
PrOJektowan'a hala Czerpnia Scienna 6 6 60 60
produkcyjna
Wyrzutnia dachowa 6 13,2/10,6 63 63
Wentylatory 2 6 70 70
' Czerpnia Scienna 1 4 50 50
Pro;ektowar?a Wyrzutnia dachowa 1 6 55 55
oczyszczalnia =
cciekéw Zbiornik biogazu 1 1 20 20
wentylator kanatowy
Pochodnia 1 5 65 65

Wokot istniejacej i projektowanej instalacji chlodniczej sprezarkowni chtodu wykonaé

ostony akustyczne charakteryzujace si¢ nastepujacymi parametrami:

- jednoliczbowy wskaznik oceny izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych DLR min. 20
dB oraz wysokosci min. 2,5 m liczgc od powierzchni dachu,
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33.

- typ powierzchni od strony zrodta - pochlaniajgca,

- ostone akustyczng zaprojektowa¢ w sposéb ktéry wyeliminuje wolng przestrzen
pomiedzy powierzchnig dachu, a spodnig krawedzig ostony akustycznej.

Od strony zachodniej wykona¢ ekran akustyczny charakteryzujacy si¢ nastepujacymi

parametrami:

- jednoliczbowy wskaznik oceny izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych DLR 20 dB
oraz wysokos$ci min. 6,0 m liczac od powierzchni terenu oraz dtugos¢ 97 m,

- typ powierzchni od strony zrddta - pochtaniajgca.

34. Do celow grzewczych wykorzystywaé niskoemisyjne zrodto — gaz ziemny przewodowy.
35. Zaprojektowaé nastepujace zrddla energetyczne:
modzaj Kociot parowy Kociot gazowy
Moc nominalna kw 1500 2 000
Zuzycie gazu E m3/h 175 233
- llo&¢ sztuk - 1 3
Wysokos¢ - g 6
Srednica m 0,5 05
Predkos$¢ gazu na wylocie m/s 0 0
Wylot - zadaszony zadaszony
Czas pracy emitora h/rok 8 640 8 640

36.

37

38.

39,

40.
41.

42.

43,
44,

45.

W celu dezodoryzacji w projektowanej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qsr = 250
m?/d zainstalowaé filtr z weglem aktywnym o wydajnosci ok. 450 m*/h.

Wyprodukowany w procesie fermentacji biogaz wykorzystywa¢ do spalania w kotlowni
gazowe;j.

Do podgrzewania $ciekéw surowych do procesu fermentacji w reaktorze beztlenowym
zainstalowaé wymiennik ciepta zasilajacy goraca wode o temperaturze 80 / 60°C.
Wyposazy¢ studnie kondensatu w czujniki metanu, sygnalizator poziomu kondensatu oraz
zastosowaé wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Pobdr wody zabezpieczy¢ z miejskiego wodociggu.

W celu zmiekezania wody na potrzeby produkcji zaprojektowaé stacje uzdatniania wody o
wydajnosci:

- maksymalnie 40 m*/h i do 300 m*/dobg woda o twardosci 10 °n,

- maksymalnie 5 m*h i do 40 m*/dobe woda o twardosci 0,05 °n.

Scieki bytowe i przemystowe odprowadza¢ do nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekow
o przepustowosci Qér = 250 m%/d.

Scieki przemystowe podczyszczaé w separatorze thuszczu (flotatorze).

Scieki bytowe i przemystowe odprowadzane do odbiornika oczyszcza¢ do parametrow
okreslnych w obowigzujacych przepisach i okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Wody opadowe z terenéw utwardzonych z nowoprojektowanych przestrzeni podczyszczaé
w nowoprojektowanym  separatorze substancji ropopochodnych o minimalnej
przepustowosci nominalnej 40 1/s.
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46. Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ na dotychczasowych warunkach poprzez wyloty
W11 W2 woéd opadowych i roztopowych w ilosci nieprzekraczajacej 0,1106 m%/s i 7669,7
m?/rok.

47. Pozostalg ilos¢ wod opadowych w ilosci ok. 0,383 m®/s po uprzednim podczyszczeniu w
wysokosprawnym separatorze weglowodoréw ropopochodnych odprowadzaé poprzez
zbiornik retencyjny o objetosci czynnej V 200 m* w sposoéb cisnieniowy do istniejacego
odbiornika powierzchniowego tzw. ,,Doptywu spod Pabianic” (réw RP-4) w jego km
5+245 przy przepuscie pod drogg gminng Wincentéw — Chechto I (ul. Dtuga).

48. Zaprojektowa¢é wylot na wyplyw swobodny zlokalizowany na terenie dzialki o numerze
ewid. 193 w obregbie 0006 Dobron Poduchowny.

49. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika winny by¢
podczyszczane ~w  sposéb  gwarantujacy na  odplywie  zachowanie  stezen
w charakterystycznych  wskaznikach  zanieczyszczen na poziomie okreslonym
w obowigzujgcych przepisach i okre$lonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

-~ 50.W przypadku zaniku energii elektrycznej spowodowanej —awariami funkcjonujgce

oczyszczalnie zasila¢ z agregatow pradotworczego lub przerwaé procesy produkeyjne.

Uzasadnienie

Dnia 05 listopada 2020r. do Wéjta Gminy Dobron wplynat wniosek firmy ,,FF Marka
Wtasna” Sp. zo.0. z siedzibg w Lodzi ul. Piotrkowska 60, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie zespolu
budynkéw produkcyjno-magazynowych z cze¢scig socjalno — biurowq, budynkami dozoru i
gospodarczymi  oraz  zaplecza  technicznego, parkingami, niezbedng infrastrukturg
techniczng, drogowq wewnetrzng realizowanych etapowo zlokalizowanych w miejscowosci
Chechto Pierwsze, gmina Dobron, na dziatkach ewidencyjnych nr 141/1, 145/1, 141/4, 141/3,
141/5, 145/3, 145/4, 152, 154 obrgb 2 Chechlo Pierwsze oraz na dziatce nr 193, obreb 6

Dobron Poduchowny.

Do wniosku zalgczono karte informacyjng przedsiewziecia, wypisy z rejestru gruntéw,
kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej teren planowanej inwestycji, mape z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej.

Uznajgc dokumentacje za kompletna, w dniu 05 listopada 2020r. wszczete zostalo
postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie (zawiadomienie z dnia

10.11.2020r., znak: 0S.6220.7.2020).

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, w zwigzku z powyzszym
zgodnie zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze
zm.), wszelkie zawiadomienia oraz dorgczenia uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od
dnia publicznego ich ogloszenia.

Informacje¢ o wszczgciu przedmiotowego postgpowania podano do publiczne;
wiadomosci obwieszczeniem z dnia 10.11.2020 znak OS. 6220.7.2020.

Planowane przedsigwzigcie zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, kwalifikowane zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrtow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) jako:

e §3ust 2pkt2:
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polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca
zmianie Ilub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy Iub montazu czes¢
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progow okreslonych w ust.
1, o ile zostaly one okreSlone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajqg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub
montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one
objete decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach

w zwigzku z :

e §3ust 1pkt54b:
zabudowa przemyslowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa,
wraz z towarzyszqgcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

e §3ust. 1 pkt80:
instalacje do oczyszczania Sciekéw przemyslowych z wylgczeniem instalacji, kidre nie

szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w rozporzqdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. poz. 1311),

e §3ust. 1 pkt94:
instalacje do produkcji mleka lub wyrobow mleczarskich, o zdolnosci produkcyjnej nie

mniejszej niz 50 t na rok;
dla ktorych sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.

Na dokonang kwalifikacje przedsigwziecia wskazujg dane przedstawione w karcie
informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy oos obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje si¢ po zasig¢gni¢ciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawne;.

W zwigzku z tym, pismem z dnia 17.11.2020r. Wéjt Gminy Dobron zwrécit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi, do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w
Sieradzu o wyrazenie opinii, co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinig sanitarng z dnia
23 listopada 2020r. (data wptywu 25.11.2020r.) znak: PPIS-Pb-ZNS-470/42/20, zaproponowat
odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 01 grudnia 2020r.
zwrécit sie do Wojta Gminy Dobron o niezwloczne przestanie uzupelnienia informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia okreslajac zakres tego uzupehnienia.

Jednoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi pismem z dnia
01 grudnia 2020r. znak WOOS.4220.851.2020.JKu.2 zawiadomit o niedotrzymaniu
ustawowego terminu wydania opinii 1 wyznaczyl nowy termin.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu zawiadomieniem z dnia
07 grudnia 2020r. (data wptywu 09.12.2020r.) znak: PO.ZZS.5.435.566m.1.2020 zawiadomit
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o niedotrzymaniu ustawowego terminu wydania opinii z uwagi na znaczny stopien
skomplikowania sprawy i wyznaczyl nowy termin.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Dobrof pismem z dnia 11 grudnia 2020r. znak
08.6220.7.2020 wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia podajac zakres niezbednego uzupelniania.

W miedzyczasie mieszkancy ulicy Torowej w Chechle Pierwszym gm. Dobron,
pismem z dnia 18 marca 2021r., wystgpili do Wéjta Gminy Dobrofi o wstrzymanie budowy
planowanej inwestycji, o wyjasnienie nieprawidtowosci zwigzanych zzawiadomieniem i
niepoinformowaniem mieszkancow odnosnie planowanej inwestycji, a takze o
zweryfikowanie wniosku pod katem wlasciwego okreslenia obszaru oddzialywania
planowanej inwestycji i okreslenia jej wplywu na $rodowisko.

Odpowiedz zainteresowanym mieszkaficom ul. Torowej w Chechle Pierwszym zostata
udzielona pismem z dnia 23 marca 2021r., w ktérym poinformowano mieszkafncéw o istocie i
procedurze wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych
przedsiewzigé, wskazano sposob i rniejsce dokonania zawiadomiefi o podejmowanych
czynnosciach w przedmiotowej sprawie oraz poinformowano o prawach strony postepowania

w tym o bezterminowym prawie do czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania.

Ponadto poinformowano mieszkaficow o aktualnym stanie przedmiotowej sprawy.

Uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia obejmujgce zakres wymagany przez
RDOS w Lodzi zostalo ztozone przez Wnloskodawcc; w dniu 31 marca 2021r.

Otrzymane uzupelnienie wraz z pismem z 09 kwietnia 2021r. znak 0S.6220.7.2020
przestano z ponowng prosba o opini¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinig sanitarng z dnia
19 kwietnia 2021r. (data wplywu 23.04.2021r.) znak: PPIS-Pb-ZNS-470/22/21, podtrzymat
swoje stanowisko z dnia 23.11.2020r. i zaproponowal odstgpi¢ od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia 01 czerwca 2021r.
znak PO.ZZ$.5.435.566m.2020.BM nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia i wskazal na konieczno$¢ okreslenia w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan dla jego realizacji.

Reglonalny Dylektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 18 maja 2021r.
ponownie zwrécil si¢ do Wéjta Gminy Dobron o niezwloczne przestanie uzupelnienia
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia okreslajgc zakres tego
uzupelnienia.

W zwigzku z tym, Wojt Gminy Dobron pismem z dnia 28 maja 2021r. znak
08.6220.7.2020 ponownie wezwat Whioskodawce do uzupehienia informacji zawartych w
karcie informacyjnej przedsiewzigcia podajgc zakres niezbednego uzupelniania.

Uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia obejmujgce zakres wymagany przez
RDOS w Fodzi zostato ztozone przez Wnloskodawc¢ w dniu 09 czerwca 2021r.

Otrzymane uzupelnienie wraz z pismem z 18 czerwca 2021r. znak 08.6220.7.2020
przestano z ponowna prosba o opini¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w FLodzi po przeanalizowaniu
dokumentacji sprawy, pismem z dnia 08 lipca 2021r. znak WO0O0S.4220.851.2020.JKu.9
wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznogé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i jednoczes$nie wskazat na konieczno$é
okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach konkretnych warunkéw i wskazan.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinig sanitarng z dnia
07 lipca 2021r. (data wptywu 21.07.2021r.) znak: PPIS.ZNS.9022.1.9.2021 podtrzymat swoje
stanowisko z dnia 23.11.2020r. i zaproponowatl odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
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decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow i wymagan dla jego realizacji.

1.

Podobnie Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia 08 lipca
2021r. znak PO.ZZS.5.435.566m.4.2020.BM podtrzymal swoje stanowisko wyrazone w
pismie z dnia 01 czerwca 2021r., w ktérym nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewzigcia i wskazal na konieczno$¢ okreslenia w

Zatem po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych przez wnioskodawce
materialéw, uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na S$rodowisko
(tj. Dz.U. z 2021r. poz.247) oraz w oparciu o uzyskane opinie, Wo6jt Gminy Dobron uznat, ze
nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko, argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w nastepujgcy
Sposob:

Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

o skali przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
——qatakzeistotnych rozwigzan-charakteryzujgeych przedsiewzigeie:—————
Przedmiotowe przedsiewziecie obejmujace rozbudowe istniejacego zaktadu produkcji
lodéw zlokalizowane bedzie w miejscowosci Chechto Pierwsze, gmina Dobron na dziatkach
numer ewid. 141/1, 145/1, 141/4, 141/3, 141/5, 145/3, 145/4, 152, 153, 154 obreb 2 Chechto
Pierwsze oraz dziatlce numer ewid. 193, obreb 6 Dobron Poduchowny.

Projekt rozbudowy zaktadu obejmuje realizacje:

— budynku biurowego,

— wagi dla samochodow cigzarowych,
— budynku wiaty na surowce,

— budynku wiaty na rowery,

— rozbudowy budynku produkcyjnego,
— rozbudowy oczyszczalni $§ciekdw przemystowych,

— budynku portierni,

— miejsc postojowych dla samochoddw ciezarowych TIR,

— miejsc postojowych na 245 mp,

— trafostacji 15 kV,

— szpaleru zieleni wysokiej wraz z pelnym ogrodzeniem,

— doziemnej instalacji gazu,

— budynku produkcyjnego etap I,
— budynku produkcyjnego etap II,
— budynku socjalnego etap I,

— zamknietego zbiornika p.poz.
Bilans terenu przedsiewziecia po jego realizacji przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia po Procent
L istniejgca projektowana realizacji zajecia
p- . .
[m?] [m?] przedsiewziecia [m?] terenu
[%]
1 | Teren inwestycji 635464 - 63 546,4 100,00
2 Powierzchnia zabudowy 139745 113219 25 296,4 39,81
Powierzchnie utwardzone 39,69
3 crechnie ahw 11116,7 14 105,8 25222,5
facznie, w tym:
Powi hni ieleni n 20,50
4 OW|er.zc nla' zieleni na 38 455, - 13 027,5
gruncie rodzimym
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Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bgdzie na terenie, na ktorym obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwatg nr XVII/ 131/2016
Rady Gminy w Dobroniu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechlo Pierwsze w rejonie ul.
Torowej, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 13 maja
2016r., poz. 2148. Zgodnie z zapisami mpzp przedmiotowe przedsiewzigcie polozone jest na
terenach oznaczonych symbolem 1 PU z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowe
przemystowa, sktady i magazyny z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi.

W projektowanych budynkach produkcyjnych produkowane begdg lody z mleka
i Smietany w postaci ptynnej, serwatki zageszczonej lub w proszku, alternatywnie z mleka
w proszku. Sporzadzenie i obrobka termiczna mieszanki do wyrobu lodéw odbywac si¢
bedzie w ,,pomieszczeniu kuchni”.

Magazynowanie 1 dojrzewanie mieszanki na lody odbywaé sie bedzie
w pomieszczeniu, ktérego wyposazenie stanowi¢ beda zbiorniki, pompy, orurowanie
technologiczne i chlodnicze oraz dzwig 1 pomost obstugowy. Pomieszczenie
z dojrzewalnikami izolowane bedzie termiczne i chlodzone nawiewem zimnego powietrza
o temp. 0-4 °c. Utrzymywanie temperatury w dojrzewalni bedzie kontrolowane i regulowane
automatycznie.

Do mieszanki dodawane bedg przewidziane recepturg aromaty, barwniki, wsady
owocowe. Dojrzewanie mieszanki trwaé bedzie w czasie 4 - 72 godzin, w wymaganej
temperaturze 3 + 6 °C w dojrzewalnikach (zbiornikach jednosciennych), w ktorych odbywac
sie bedzie koncowa normalizacja i dojrzewanie mieszanki.

Mycie zbiornikow i przynaleznego im orurowania odbywac¢ si¢ bedzie zestawem CIP
ze stacji mycia w cyklu zamknietym przez okoto 60 minut. Scieki przemystowe wytracane
beda do kanalizacji przemystowej i1 dalej do drugiej projektowanej oczyszczalni Sciekdw
przemystowych i technologicznych o analogicznej przepustowosci jak funkcjonujaca, tj. Qsr -
250 m3/d. Docelowo oczyszczalnia Sciekow po rozbudowie posiadaé bedzie Qmax = 550
m3/d.

Do magazynowania polew czekolady hala wyposazona zostanie w 3 zbiorniki
0o V=60001 kazdy, majace izolacj¢ i plaszcz do podgrzewania wodg. Zmagazynowang w
zbiornikach polewe bedzie sie przetrzymywaé pltynng w temp. +40°C. Do napowietrzania
i zamrazania mieszanki, z ktorej otrzymuje si¢ lody stuzy¢ bedzie instalacja frezerow,
wydajno$¢ 1 temperatura zamrazania mieszanki zalezy od typu linii i asortymentu
produkowanych lodow. Mieszanka z dojrzewalnikow rurami z blach nierdzewnych,
kwasoodpornych, bedzie kierowana do frezeréw, do ktoérych doprowadzone beda rowniez
czynniki - zimno z instalacji chtodniczej, oczyszczone powietrze i energia elektryczna.

W nowoprojektowanej czgsci zaktadu objetego niniejszym wnioskiem projektuje si¢
7 linii do produkcji lodow z kompletem osprzetu do zamrazania i pakowania produktu. Kazda
linia uzupelniana begdzie w niezbgdny osprzgt. Po zapakowania produktu jednostkowego
zostanie on zapakowany w kartony. Kartony zbiorcze po zapakowaniu beda znakowane
kodem kreskowym umozliwiajgcym ich identyfikacje w magazynie, transporcie
iu sprzedawcy. Kartony z lodami automatycznie podane bedg na zainstalowany system
transportu przeno$nikami poprowadzonymi z budynku po trasie tgcznika do chlodni
magazynowej. Paletyzacja kartonéw z lodami odbywa¢ si¢ bedzie w budynku chtodni.
Magazynowanie palet z lodami odbywac sie bedzie na regatach wysokiego sktadowania
w komorze chtodni sktadowej, temperatura powietrza okoto - 25 °C.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej, paliw
silnikowych, materialdéw i surowcoéw oraz wody w ilosci niezbgdnej do wykonania prac
budowlanych. Materialochtonno§¢ prowadzonej budowy nie powinna odbiega¢ od
analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu. Plac budowy bedzie posiadat utwardzone
podloze 1 wyposazony zostanie w sorbenty. Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego
magazynowania odpadéw budowlanych i materialdéw zostang zorganizowane w taki sposob,
aby zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie powierzchni.
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e powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnoSci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sig
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzigciem:

Ze wzgledu na charakter inwestycji i jego usytuowanie nie przewiduje sie
kumulowania oddzialywan z innymi przedsiewzigciami.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia i w obszarze potencjalnego oddziatywania
nie wystepujg obecnie i nie sg realizowane zadne inne przedsigwzigcia, ktére mogg prowadzié
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

e roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Teren planowanej inwestycji ma charakter typowy dla obszarow przemystowych.

utwardzong nawierzchnig. Budynki usytuowane sa w poludniowej czgsci dzialki i otoczone
utwardzonym placem pozbawionym roslinnosci. Powierzchnie biologicznie czynne w postaci
trawnikow 1 zadrzewien znajdujg si¢ w polnocnej czesci dziatek za budynkami. Istotnym
elementem w tej czesci dzialki jest takze zbiornik wodny wokol ktérego rosnie kilka starych
olszy czarnych. Na opisywanym terenie odnotowano jedno stanowisko objetych ochrong
czesciowa kocanek piaskowych Helichrysum arenarium. Stanowisko to usytuowane jest w
centralne czesci dziatki, na trawniku za gléwna halg zaktadu. Z uwagi na swoje usytuowanie
stanowisko to nie jest zagrozone planowanym przedsiewzieciem.

Nieco liczniej reprezentowane sg objete ochrong gatunkowg zwierzeta. Na terenie
zaktadu wystepuja pojedyncze pary lggowe Scisle chronionych ptakéw: kopciuszka, kosa,
zaganiacza, ciernidwki, kapturki, makolagwy, potrzeszcza i trznadla. Ze stawem sg zwigzane
z kolei podlegajace ochronie czgsciowej plazy - ropucha szara, zaba jeziorkowa i wodna, a
by¢ moze takze Scisle chroniona rzekotka drzewna Hyla arborea. Staw ten pozostaje na
terenie inwestycji.

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest na terenie istniejgcego juz i
funkcjonujgcego zakladu przemystowego, wewnatrz ktérego zachowaly si¢ tereny
biologicznie czynne. Jego rozbudowa nie przekresla mozliwosci dalszego wystepowania
dziko zyjacych roslin i zwierzat, jakkolwiek dostgpna dla nich powierzchnia ulegnie
zmniejszeniu. Teren zaktadu jest jednak na tyle maly, a jego bezposrednie otoczenie na tyle
réznorodne, ze rozwdj firmy nie wyklucza mozliwosci zachowania wszystkich stanowisk
chronionych gatunkéw. Konieczne begdzie dostosowanie terminéw ewentualnych wycinek
drzew i krzewéw do okresu legowego miejscowych gatunkow ptakow. Biorge pod uwage
sktad awifauny witasciwy dla wycinek bedzie okres od 15 sierpnia do 15 marca. Poza tym,
zajmowanie powierzchni gruntu powinno si¢ odbywa¢ od $rodka na zewnatrz, tak aby
mozliwa bylta bezpieczna ewakuacja zyjacych na lub pod powierzchnig gruntu zwierzat, w
tym kretéw czy ptazow ladowych.

Na terenie przedsiewzigcia wystepujg zadrzewienia w postaci drzew rosngcych na
terenach niezagospodarowanej jeszcze dziatki (Grupa A) oraz drzew rosngcych na terenie
istniejgcego zaktadu oraz na parkingu wzdhuz ul. Torowe] w potudniowej czesci terenu
(Grupa B).

W grupie A zinwentaryzowano 289 pozycji inwentaryzacyjnych, z ktérych:

— 45 przeznaczono do pozostawienia,
— 244 przeznaczono do wycinki.
W grupie B zinwentaryzowano 76 pozycji inwentaryzacyjnych, z ktérych:
— 63 przeznaczono do pozostawienia,
— 13 przeznaczono do wycinki.
‘Urzad Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron
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Zinwentaryzowany drzewostan reprezentowany jest m. in. przez drzewa i krzewy
lisciaste: Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), Dab szyputkowy (Quercus robur), Topola
osika (Populus Tremula), Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Klon pospolity (Acer
platanoides), Czeremcha zwyczajna (Padus avium), Wierzba (Salix L.), Wierzba mandzurska
(Salix matsudana) oraz drzewa iglaste: Swierk pospolity (Picea abies), Zywotnik (Thuja),
Modrzew (Larix).

W ramach nasadzen zastgpczych posadzonych zostanie 557 sztuk drzew w
nastepujacym podziale gatunkowym:

— Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) - 100 szt.,
— Klon zwyczajny, klon pospolity (Acerplatanoides) - 100 szt.,
— Jarzab pospolity, jarzebina, jarzab zwyczajny (Sorbus aucuparia) - 100 szt.,
— Surmia / katalpa, storczykowiec (Catalpa Scop.) - 30 szt.,
Jatlowiec pospolity (Juniperus communis) - 115 szt.,
— Cis pospolity (Taxus baccata) - 112 szt.

Jako miejsca przewidziane do nasadzen zastepczych wskazano:

— dla nasadzen jalowca pospolitego i cisa pospolity - teren wzdluz zewnetrznych granic
dziatek zaktadu,

— dla nasadzen: lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, jarzabu pospolitego, surmii - teren
wzdluz granic dziatek 1421 141/1, 143 1 145/1, oraz na dz. 145/1 w okolicach stawu.

Nasadzenia powinny zosta¢ wykonane w terminie wiosennym (najwcze$niej koniec
lutego - poczatek maja), co ograniczy ryzyko przemarzania w okresie zimy stabo
ukorzenionych i wrazliwych mlodych roélin, lub w terminie jesiennym (koniec sierpnia -
koniec listopada).

Jesli w obszarze oddzialywania przedsiewzig¢cia znajda si¢ zadrzewiania narazone na
uszkodzenia nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Zadrzewienia nalezy zabezpieczyé przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni
drzew deskami zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego
(mata stomiana, juta itp.). Prace w obrgbie strefy korzeniowej nalezy wykonywa¢ recznie,
ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw
i maszyn budowlanych wokoél drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony.
W obregbie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy sktadowaé materialow
chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, rodki
impregnujgce, paliwa ciekte itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypaé¢ w jak najszybszym czasie lub przykryé
matami jutowymi.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej, paliw
silnikowych, materialéw i surowcéw oraz wody w ilodci niezbednej do wykonania prac
budowlanych. Materiatochtonno$¢ prowadzonej budowy nie powinna odbiegaé od
analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu. Plac budowy bedzie posiadat utwardzone
podloze i wyposazony zostanie w sorbenty. Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego
magazynowania odpadéw budowlanych i materiatéw zostang zorganizowane w taki sposéb,
aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie powierzchni.

Etap eksploatacji zwigzany bedzie z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu oraz
wody. Zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem ich zuzycie po rozbudowie zaktadu
przewidywane jest na poziomie:

— energia elektryczna ok. 16 000 000 kWh,

— woda do celéw socjalno-bytowych i przemystowych 944,16 m? , w tym 449,47 m? (stan
projektowany) + 494,69 m? (stan istniejacy),

— gaz przewodowy 848 500 m>®/rok.

Urzad Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron
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e emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

Z informacje zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze zaréwno
na etapie realizacji, jak i funkcjonowania przedsiewziecia wystgpig oddzialywania na
srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robdt oraz zastosowaniu odpowiedniej
technologii i zabezpieczen oddzialywania te mogg by¢ zminimalizowane. Rozwigzania
techniczne zastosowane w przypadku analizowanego przedsiewziecia bedg nowoczesne i nie
bedg stwarzaé trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.

Realizacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wystapieniem nastepujgcych emisji:

— halasu z pracy urzadzen i sprzetu budowlanego,

— pytoéw i gazéw do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracg
urzadzen budowlanych,

— $ciekdw socjalno-bytowych,

— odpadow

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone
technologie budowy, z wykorzystaniem materialdéw posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

~ Na ctapie realizacji bedg wytwarzane odpady powstajace w trakcie robot budowlano--

montazowych, w wyniku pracy sprzetu i $rodkéw transportu oraz odpady bytowe
wytwarzane przez pracownikow. W okresie budowy nalezy zorganizowaé¢ miejsce
czasowego magazynowania odpadéw, gdzie ustawione zostang odpowiednie pojemniki i
kontenery do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych. Odpady nalezy
magazynowa¢ w sposOb uporzadkowany, zabezpieczone przed wplywem czynnikoéw
atmosferycznych i umieszczone na utwardzonym szczelnym betonowym lub asfaltowym
podiozu. Odpady niebezpieczne nalezy zbiera¢ w wydzielonych szczelnych zamykanych
pojemnikach. Odpady inne niz niebezpieczne magazynowa¢ w zamykanych pojemnikach lub
kontenerach zabezpieczonych szczelng plandekg. Magazynowanie odpadéw na placu
budowy bedzie chwilowe i nie bgdzie miato negatywnego wplywu na srodowisko.

Na etapie budowy zrédlem emisji hatasu bedzie pracujgcy sprzet mechaniczny -
srodki transportu, maszyny budowlane itp. Emitowany hatas bedzie miat charakter nieciagty,
jego natezenie bedzie podlega¢ zmianom w poszczegdlnych etapach budowy, w zaleznosci
od przebiegu prac i udziatlu poszczegdlnych maszyn i urzgdzen budowlanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia. Prace prowadzone bgdg w porze dziennej, co pozwoli na
ograniczenia ucigzliwo$ci akustycznej placu budowy w porze nocnej. Majgc na uwadze, ze
ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyta
bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi wraz z zakoficzeniem prac, stwierdza sie,
ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokot prowadzonych robét bedzie
akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy, nie stanowiace
zagrozenia.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda
prowadzone roboty budowlane, w tym sktadowanie, roztadunek i zaladunek materialéow
budowlanych oraz prace pojazdéw i urzadzen mechanicznych. Oddziatywanie w zakresie
emisji pytéw i gazéw do powietrza bedzie miato charakter przejsciowy i krotkotrwaty,
przemijajacy po zakonczeniu budowy. Odpowiednia organizacja fazy budowy pozwoli
zminimalizowaé¢ oddziatlywania wynikajace z emisji do powietrza.

Woda na cele bytowe i przemystowe pobierana bg¢dzie z wodociggu w oparciu
o warunki okreslone przez gestora sieci na czas budowy. Powstajace na placu budowy $cieki
bytowe gromadzone bedg czasowo w przeno$nych zbiornikach i wywozone do punktu
zlewnego przez specjalistyczne firmy.

Oddziatywanie na etapie budowy bgdzie miato charakter odwracalny, nie powodujacy
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Faza likwidacji przedsigwzigcia bedzie charakteryzowata si¢ podobnymi
oddziatywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji, beda
mialy charakter krotkotrwaly i ustang po zakoficzeniu prowadzonych prac. Ewentualna
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likwidacja przedsiewzigcia, prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie
spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

Na etapie eksploatacji przewiduje si¢ emisj¢ hatasu i1 zanieczyszczen do powietrza,
powstawanie odpaddw, a takze emisje Sciekéw bytowych i wod opadowych i roztopowych.
Oddzialywanie w fazie eksploatacji bedzie dlugotrwale o charakterze cigglym, jednakze
oddziatywanie to nie bedzie powodowaé zagrozenia jakosci Srodowiska, jesli
przedsiewzigcie  bedzie  przeprowadzone  zgodnie <z  zamierzeniami  Inwestora
przedstawionymi w przedtozonej dokumentacji.

Funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia bedzie zwigzane z emisjg hatasu
zwigzang z hatasem komunikacyjnym oraz ze Zrodet stacjonarnych (instalacja wentylacji,
instalacja technologiczna) i halasu z hal produkcyjnych.

Teren przedsiewziecia znajduje si¢ na obszarze, gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W najblizszym otoczeniu wystepuja:

— od zachodu tereny rolnicze oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w bezposrednim sgsiedztwie,
— od poélnocy droga gminna, dalej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
~ wodleglo$ci 9 m liczac od terenu przedsiewziecia,

— od wschodu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalej ul. Torowa oraz
tereny kolejowe PKP,
— od poludnia - droga gminna, dalej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w odlegltosci 4 m liczace od terenu przedsiewzigcia.
Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg si¢ na kierunku wschodnim oraz
zachodnim. Odleglo$¢ projektowanej czgsci naziemnej budynku do elewacji zabudowy
jednorodzinnej wynosi ok. 19 m.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia projektowane sg nastepujace zrodia hatasu:

Maksymalny poziom mocy
akustycznej pojedynczego
Budynek Nazwa zrédfa hatasu llos¢ Wysokosé #r6dta LWA [dB]
Pora dnia Pora nocy
Instalacja chtodnicza skraplacze
dachowe 3 18,6 68 65
Feojektowany Wentylatory dachowe 2 18,6 70 70
budynek biurowy Centrala wentylacyjna dachowa 3 18,6 75 75
Czerpnia $cienna 3 15 60 60
Wyrzutnia dachowa 3 18,6 63 63
Sprezarka chtodu Instalacja chtodnicza
; : 4 8 86 83
rozbudowa sprezarkowi chtodu
Wentylator dachowy 2 6,6 80 80
Projektowana Czerpnia $cienna 1 1 65 65
kottownia Wyrzutnia dachowa z kottow 1 6 60 60
Wentylatory dachowe 3 13,2/10,6 70 70
PrOJektowan'a hala Czerpnia $cienna 6 6 60 60
produkcyjna -
Wyrzutnia dachowa 6 13,2/10,6 63 63
Wentylatory 2 6 70 70
Czerpnia scienna 1 4 50 50
Projektowana Wyrzutnia dachowa 1 6 55 55
oczyszczalnia —
P Zbiornik biogazu wentylator
kanatowy 1 1 70 40
Pochodnia 1 5 65 65
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W karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazano, iz z uwagi na nizsze temperatury
zewnetrzne w porze nocy, jak rowniez nizsze zapotrzebowanie na chtéd (energie chtodnicza)
dla urzadzen chlodniczych przyjeto nizszg o 3 dB emisje hatasu.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wplywa¢ ponadnormatywnie na najblizsze
tereny podlegajace ochronie akustycznej. W karcie informacyjnej przedsiewziecia
przedstawiono analiz¢ akustyczng dla przedmiotowego przedsiewziecia, uwzgledniajaca
usytuowanie najblizej polozonych terenéw chronionych akustycznie. Przedstawione w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia wyniki obliczen pozwalaja stwierdzié, ze zainstalowanie
urzadzen, ktore majg si¢ znalezé na wyposazeniu powstajgcego obiektu, nie wigze sie z
ryzykiem przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych
ochronie akustycznej. Jednakze w ramach przedmiotowego przedsiewziecia zaprojektowano
wykonanie oslony akustycznej wokél istniejacej i projektowanej instalacji chlodniczej
sprezarkowni oraz ekranu akustycznego od strony zachodniej zaktadu.

Emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie przedsiewzigcia pochodzié bedzie z
pojazdéw samochodowych z drég wjazdowych i wewngtrznych oraz miejsc postojowych na
terenie, a takze z 3 kottéw gazowych o mocy 2 MW i jednego kotla parowego o mocy 1,5
MW.

W oparciu o przeprowadzong analize rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
stwierdza si¢, ze emisja substancji do powietrza z analizowanego zakladu nie bedzie
powodowala przekroczen standarddéw jakodci $rodowiska - wartosci odniesienia i pozioméw
dopuszczalnych poza terenem zaktadu.

Realizowana cze$¢ zaktadu objetego wnioskiem zaopatrywana bedzie w wode
sieciowg pitng z sieci gminnej w deklarowanej ilogci 250 m3/d. Woda na potrzeby produkcji
bedzie dodatkowo uzdatniana (jako zmigkczenie) w projektowanej stacji uzdatniania wody o
parametrach analogicznych jak funkcjonujgca stacja uzdatniania wody.

Woda uzdatniana zuzywana bedzie na potrzeby produkeji i technologii o réznym
stopniu zmigkczenia w szacowanej ilo$ci okoto 200 m3/d.

Do prowadzonych czynno$ei mycia urzadzen, sprzgtu, pomieszczen zuzywana bedzie
woda zimna i podgrzewana. W pomieszczeniach produkcji powstawa¢ beda $cieki, ktdre
zawierajg resztki surowcéw z prowadzonej produkcji i $rodkéw chemicznych z mycia. Scieki
pochodzace z laboratorium i z sanitariatéw odprowadzane bedg odrebnym kanatem.

Na terenie budynku produkcyjnego kanalizacja odbiorowa $ciekéw z urzadzen
technologicznych nie bedzie si¢ faczy¢ z kanalizacja z sanitariatéw, z uwagi na wymogi
sanitarne.

Na terenie zaktadu zaprojektowano II modul stuzacy do oczyszczania Sciekow
o dodatkowej przepustowosci Qsr =250 m3/d (urzgdzenie analogiczne do funkcjonujgce;j).
Docelowo oczyszczalnia $ciekow po rozbudowie posiadaé bedzie Qmax = 550 m3/d.

IT modut oczyszczalni sktada¢ sie bedzie z:

a) przepompowni $ciekow surowych o pojemnosei czynnej ok. 15 m®, z dwoma pompami
zatapialnymi (jedna pracujaca, druga rezerwowa) pracujagcymi w cyklu automatycznym z
mozliwoscig biezgcego monitorowania i kontrolowania ich pracy z pomieszczenia
centralnej sterowni na oczyszczalni,

b) sita o przeswicie 1 mm i wydajnosci ok. 40 m?/h,

¢) pompowni sciekéw mechanicznie oczyszczonych o pojemnosci czynnej ok. 18 m3»

d) zbiornika retencyjno-usredniajgcego o pojemnosci ok. 150 m przykrytego, z
odprowadzeniem powietrza znad zwierciadta $ciekéw na filtr z weglem aktywnym w celu
dezodoryzacji,

e) reaktora beztlenowego o objetosci catkowitej ok. 706 m? i objetosci czynnej ok. 650 m 3,
wyposazonego w mieszadlo, pracujgcego w oparciu o niskoobcigzony proces fermentacji o
dlugim czasie zatrzymania $ciekow 2,6 d, o obcigzeniu osadu czynnego ladunkiem ChZT
4,6 kg/m3d,

f) zbiornika odgazowania $ciekow o objetosci ok. 40 m 3,
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2 glebokosci ok. 3 m,

g) osadnika radialnego przykrytego o powierzchni ok. 52,1 m
obcigzeniu hydraulicznym 0,2 m*/m? h, z odprowadzeniem powietrza znad zwierciadta
$ciekéw na filtr z weglem aktywnym w celu dezodoryzacji, z recyrkulacjg osadu do
reaktora w celu utrzymania wiasciwego stezenia biomasy, z przelewem Sciekéw do
zbiornika wyréwnawczego przed reaktorem SBR,

h) sekwencyjnego reaktora SBR o objetosci catkowitej ok. 413 m?>, objetosci czynnej ok. 330
m? , z rusztem napowietrzajgcym zasilanym dwoma dmuchawami o mocy ok. 18,5 kW
kazda i lacznej wydajnosci ok. 660 Nm*h, w obudowach dzwickochtonnych o
izolacyjnodci akustycznej min. 20 dB, zlokalizowanymi w budynku technologicznym o
izolacyjnosci $cian min. 20 dB (alternatywnie mozna zastosowa¢ dmuchawy o innych
parametrach przy zachowaniu wskazanej wydajnosci, maksymalnego poziomu mocy
akustycznej ok. 90 dB i izolacyjnosci akustycznej obudowy min. 20 dB),

i) zbiornika wyrdwnawczego zelbetowego o pojemnosci 65 m? do magazynowania Sciekow
w fazie sedymentacji i odptywu oraz odciekdéw ze stacji odwadniania osadu, czg¢Sciowo
zaglebionego pod powierzchnig terenu, wyposazonego w pompy zasilajace reaktor SBR

oraz urzadzenia do pomiaru poziomu $ciekéw, pH, temperatury — AKP,

i) pompowni $ciekow oczyszczonych o objetosci ok. 42 m3,

k) wlaczenia do istniejgcego kanatu tlocznego odprowadzajacego oczyszczone scieki do rowu
RP-4 0 dtugosci ok. 800 m, potozonego w pasie drogowym ul. Dhugiej w miejscowosci
Chechlo Pierwsze,

1) istniejacego wylotu $ciekéw do rowu RP-4 usytuowanego ponizej istniejgcego zbiornika
retencyjnego, w rejonie przepustu pod droga gminng — ul. Dlugg w miejscowosci Chechto
Pierwsze,

m)pompowni czesci ptywajacych o objetosci ok. 4 m>

n) pompowni osadu recyrkulowanego o objetosci ok. 20 m3,

0) zbiornika osadu o objetoéci ok. 20 m? do magazynowania osadu z reaktora beztlenowego
oraz osadu nadmiernego z reaktora tlenowego SBR, zapewniajacego czas zatrzymania
osadow ok. jednej doby, przykrytego, z odprowadzeniem powietrza znad osadéw na filtr z
weglem aktywnym w celu dezodoryzacji,

p) wiréwki dekantacyjnej do odwadniania osadu oraz transportera osadu o wydajnosci ok. 2
— 8 m%h (50 — 100 kg Sm/h),

q) stacji magazynowania i dozowania $rodkéw chemicznych (33% NaOH, 40 % FeCl3,
polimer, $rodek antypienny),

r) wymiennika ciepla zasilanego goraca wodg o temperaturze 80/60 °c do podgrzewania
$ciekéw surowych do procesu fermentacji w reaktorze beztlenowym,

s) dwupowlokowego zbiornika biogazu powstatego w reaktorze beztlenowym o pojemnosci
100 m3,

t) kotlowni biogazowej o mocy ok. 310 kW z kotlem przystosowanym do spalania zardwno
biogazu jak i gazu ziemnego, usytuowanej w budynku oczyszczalni, z systemem
przygotowania goracej wody, systemem detekcji gazu oraz szafg automatyki,

u) pochodni biogazu o wydajnosci ok. 100 Nm’/h z zakrytym plomieniem, sterowanej
czujnikiem poziomu zainstalowanym w zbiorniku gazu,

v) studni kondensatu na przewodach biogazu wyposazonych w czujniki metanu, sygnalizator
poziomu kondensatu i wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym,
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w)filtra z weglem aktywnym o wydajnosci ok. 450 m*h do dezodoryzacji powietrza
ztowonnego ze zbiornika retencyjno—usredniajacego, osadnika radialnego i zbiornika
osadu,

x) budynku technologicznego o réwnowaznym poziomie mocy akustycznej nie
przekraczajgcym 70 dB i izolacyjnosci Scian min. 20 dB, w ktérym zlokalizowane beda:
sito bebnowe, pompy sciekéw, dmuchawy do napowietrzania reaktora SBR w obudowach
dzwigkochtonnych, kottownia z wymiennikiem ciepla, wiréwka do odwadniania osadu
wraz ze stacjg polimeru, zbiornik osadu, stacja magazynowania i dozowania $rodkéw
chemicznych, flotator pokdj analiz, sterowania, rozdzielnia, pomieszczenie socjalne,
sanitariaty, centrale wentylacyjne,

y) urzadzenia do pomiaru ilosci Sciekéw oczyszczonych zlokalizowanego w studzience
odczyt w budynku technicznym,

z) przewodow mediow.

W celu zminimalizowania ujemnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w

projektowanym II module oczyszczania zastosowano nastepujace rozwiazania: —

— zastosowanie mechanicznego oczyszczania $ciekéw w budynku zamknietym,

— zainstalowanie dmuchaw w budynku technicznym w obudowach dzwiekochtonnych,

— prowadzenie odwadniania osadéw w budynku technicznym,

— zastosowanie obudowy dzwiekochtonnej na dmuchawach,

— budowe filtra z weglem aktywnym do usuwania zwigzkéw zlowonnych ze zbiornika
buforowego $ciekow, osadnika i zbiornika osadow,

— kierowanie odciekéw i przelewdw do ponownego oczyszczania,

— wykorzystanie biogazu do wytwarzania energii cieplnej do podgrzewania $ciekow w
procesie oczyszczania beztlenowego oraz do ogrzewania pomieszczen,

— przyjgcie procesu technologicznego oczyszczania $ciekdw gwarantujgcego usuwanie
zwigzkéw biogennych i tlenows stabilizacje osadow,

— minimalizacj¢ ilosci osadéw poprzez ich odwadnianie,

— wytworzone osady odwodnione przekazywane bgda POL-DAN-EKO - osad odwodniony
lub alternatywnie firmie Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0 - osad plynny,

— zastosowanie wewnetrznych i zewnetrznych powlok izolacyjnych zbiornikéw,

— zapewnienie szczelno$ci zbiornikdw i kanatow przesylowych $ciekéw i osadow,

— prowadzenie monitoringu jakosci odprowadzanych $ciekéw.

Obecnie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu zaktadu odbywa sie
W sposdb zorganizowany tj.:

— z powierzchni rzeczywistej zlewni réwnej 0,2038 ha poprzez wylot W1 w ilosci 0,019
m3/s i 746 m3/rok do gruntu - rowu bez nazwy,

— z powierzchni rzeczywistej zlewni réwnej 1,6233 ha poprzez wylot W2 w ilosci 0,0916
m3/s16922,8 m3/rok do gruntu - rowu bez nazwy,

— poprzez zbiornik retencyjny podziemny wykonany w konstrukcji zelbetowej o objetosci
czynnej V. = 200 m3 po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze weglowodoréw
ropopochodnych.

Pozostate wody opadowe odprowadzane sg w sposéb niezorganizowany na tereny
zielone bedgce we wladaniu wnioskodawcy, a na terenach zielonych migrujg bezposrednio do
gruntu.

Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsigwzigcia odprowadzanie wéd opadowych i
roztopowych odbywa¢ si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach poprzez wyloty W1 i W2
wod opadowych i roztopowych w ilosci nieprzekraczajacej 0,1106 m3/s i 7669,7 m3/rok.
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Pozostala ilo$¢, tj. Qpoz = Qdoc - Qob = 0,494 - 0,111 = 0,383 m3/s zostanie po
uprzednim podeczyszczeniu w wysokosprawnym separatorze weglowodoréw ropopochodnych
odprowadzona poprzez zbiornik retencyjny o objetosci czynnej V = 200 m3 w sposob
ci$nieniowy do istniejgcego odbiornika powierzchniowego tzw. ,,Doptywu spod Pabianic”
(r6w RP 4) w jego km 5+245 przy przepuscie pod drogg gminng Wincentéw - Chechto I (ul.
Dtuga).

Projektowany wylot na wyplyw swobodny zostanie zlokalizowany na terenie dziatki
numer ewid. 193 w obrebie 0006 Dobront Poduchowny.

Na podstawie analiz przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia mozna
stwierdzié, ze istniejgcy row RP-4 jest wystarczajacy do swobodnego przeprowadzenia
odpltywu wszystkich $ciekoéw z analizowanego zaktadu bez spowodowania oddziatywania na
tereny sgsiednie. Stwierdza si¢, ze poziom lustra wody w odbiorniku w odniesieniu do
przeplywow naturalnych maksymalnych wynoszacych 0,520 m3/s wzrosnie jedynie o 0,20 m.

e ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
— katastrof—naturalnych —i—budowlanych,przy —uwzglednieniuuzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmianqg klimatu:

Iloé¢ amoniaku znajdujgca sie¢ w instalacji chtodniczej w ilosci 20 Mg powoduje
zaliczenie przedmiotowego przedsigwzigcia do zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystgpienia
powazanej awarii przemystowej w kategorii zagrozenia P2 gazy tatwopalne kategoria 2,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138).

Zachowanie standardow obowigzujgcych przy projektowaniu i budowaniu tego typu
obiektoéw, przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji)
zmniejszy ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Przedmiotowe przedsiewziecie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie
bedzie wigzac si¢ z ryzykiem wystapienia katastrof naturalnych i budowlanych..

o przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach, gdy planuje sie ich powstawanie:

W wyniku eksploatacji projektowanego zaktadu mogg powstawac nastepujgce odpady
niebezpieczne o kodach: 13 01 10* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 13 01 13* w ilo$ci ok. 0,3
Mg/rok, 13 02 04* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 13 02 05* w ilosci ok. 0,5 Mg/rok, 13 02 06* w
ilodci ok. 0,3 Mg/rok, 13 02 08* w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 13 05 02* w ilosci ok. 3,0 Mg/rok,
15 01 10* w ilosci ok. 2,0 Mg/rok, 15 01 11* w ilosci ok. 0,1 Mg/rok, 15 02 02* w ilodci ok.
3,0 Mg/rok, 16 01 07* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 02 11* w ilosci ok. 15,0 Mg/rok, 16 02 13*
w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 05 06* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 05 07* w ilosci ok. 0,3
Mg/rok, 16 05 08* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 06 02* w ilosci ok. 10,0 Mg/rok oraz odpady
inne niz niebezpieczne o kodach: 02 05 01 w ilosci ok. 800 Mg/rok, 02 05 02 w ilosci ok. 500
Mg/rok, 02 06 01 w ilosci ok. 800 Mg/rok, 15 Ol Ol w ilosci ok. 600 Mg/rok, 15 01 02 w
ilosci ok. 200 Mg/rok, 15 O1 03 w ilosci ok. 60 Mg/rok, 15 01 04 w ilosci ok. 60 Mg/rok, 15
01 05 w ilodci ok. 50 Mg/rok, 15 01 06 w ilosci ok. 50 Mg/rok, 15 02 03 w ilosci ok. 3
Mg/rok, 16 01 03 w ilosci ok. 2,5 Mg/rok, 16 02 14 w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 16 02 16 w iloSci
ok. 0,5 Mg/rok, 16 03 04 w ilosci ok. 50,0 Mg/rok, 16 05 09 w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 06 04
w ilosci ok. 0,015 Mg/rok, 16 80 01 w ilosci ok. 0,4 Mg/rok, 17 Ol 01 w ilosci ok. 10,0
Mg/rok, 17 01 02 w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 17 01 03 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 17 01 07 w ilo$ci
ok. 3,0 Mg/rok, 17 Ol 82 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 17 02 03 w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 17 04 02
w ilodci ok. 1,0 Mg/rok, 17 04 05 w ilo$ci ok. 10,0 Mg/rok, 17 09 04 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok,
19 08 01 w iloéci ok. 3,0 Mg/rok, 19 08 09 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 19 09 03 w ilosci ok. 0,3
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Mg/rok, 19 09 04 w ilosci ok. 1,0 Mg/rok, 19 09 06 w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 20 03 01 w
ilosci ok. 1,0 Mg/rok oraz 20 03 07 w ilosci ok. 1,0 Mg/rok.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie przedmiotowego przedsiewziecia,
przechowywane bedg na jego terenie do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy
posiadajgce stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gromadzenie
odpadéw odbywac sie bedzie jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilosci do transportu.

Wytwarzane odpady zbierane bgda w sposob selektywny w specjalnie oznakowanych
szczelnych pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu
miejscach na terenie projektowanego obiektu. Odpady niebezpieczne gromadzone beda
w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, dostosowanych do rodzaju odpadu. Pojemniki
te zlokalizowane bedg w ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Miejsca magazynowania
odpad6éw niebezpiecznych zostang odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b postronnych.

Teren gromadzenia odpadéw niebezpiecznych wyposazony zostanie w $rodki i sprzet
umozliwiajgcy szybka likwidacje skutkow awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych z

e  zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy mozna
stwierdzi¢, iz emisja poszczegélnych zanieczyszczen do $rodowiska na etapie realizacji i
eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia (emisja do powietrza, odpadéow, $ciekdw,
hatasu) nie powinna przekracza¢ obowigzujacych w polskim prawie standardéw i norm
Srodowiskowych.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska
w_szczegoOlnosdei przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ S$rodowiska i odnawiania sie zasobdéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

® obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym
siedliska lggowe oraz ujscia rzek:

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach przylegajacych do jezior,
Ponadto w obszarze przedsigwzigcia nie znajduja si¢ ujscia rzek, obszary wodno-blotne oraz
inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne ujg¢ wod i obszary chronione zbiornikéw wéd $rédladowych.

e obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim.

e  obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi. Najblizsze otoczenie
obszaru inwestycji stanowig tereny wykorzystywane rolniczo.

e obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodlgdowych:
Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze
przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrona, w tym
strefami ochronnymi ujg¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod §rédladowych.

e obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybéw i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:
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Planowane przedsiewziecie polozone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 1., poz. 1098).

Najblizej potozonym obszarami chronionymi sg:
— Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi w odlegtosci ok. 0,7 km,
— ZespoOt przyrodniczo-krajobrazowy Mogilno w odlegtosci ok. 1,7 km,
— Zespol przyrodniczo-krajobrazowy Dobron w odlegtosci ok. 3,1 km,
— Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi w odleglosci ok. 5,3 km,
— ZespoOl przyrodniczo-krajobrazowy Kolumna - Las w odleglosci ok. 5,3 km,
— Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Dabrowa I w odlegtosci ok. 6,0 km,
— obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Grabia PLH100021 w odlegtosci ok. 6,8 km.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na znaczng odleglosé od ww.
obszaréw oraz krétkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji i brak znaczgcych negatywnych oddziatywan w czasie poézniejszej eksploatacji, nie
powinno mie¢ negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Obszar przedsiewziecia nie przecina, ani nie lezy w zasiggu korytarzy ekologicznych
o znaczeniu mi¢dzynarodowym i/lub krajowym
e obszary, na ktérych standardy jakoSci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsigwzigcie bylo potozone na obszarze, na
ktorym  standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub aby istnialo
prawdopodobienistwo ich przekroczenia. Ponadto brak informacji, aby w poblizu znajdowaly
si¢ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

e obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Teren planowanej inwestycji lezy poza zasiggiem obszaréw o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

e gestos¢ zaludnienia:

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy wiejskiej Dobron, w powiecie
pabianickim, w wojewddztwie todzkim. Gestos¢ zaludnienia dla gminy Dobron wynosi 81
o0s./km2 (wg Urzedu Statystycznego w Lodzi z 2020 r.

e obszary przylegajqce do jezior:

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora
i inne naturalne zbiorniki wdd stojacych.

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk 1 obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

e wody i obowigzujqgce dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie z charakterystykg Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) planowane
przedsiewziecie znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, ktora
charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym oraz stabym stanem ilosciowym. Jest ona
monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych jest zagrozona. JCWPd
przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia. Dla omawianej JCWPd przedtuzono termin osiggnigcia celu sSrodowiskowego ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych, ze wzgledu na intensywny pobor wod
podziemnych zwigzany z odwadnianiem gérniczym (Pole Belchatow i pole Szczercow),
procesy asenizacji wod zasolonych. Brak mozliwosei likwidacji  kopalni  przed
wyeksploatowaniem zloza, ze wzgledéw gospodarczych. Z uwagi jednak na czas niezbedny
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dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezbgdny, aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
cfekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2021 1. Jednoczesnie planowana
inwestycja zlokalizowana bgdzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) Patusznica o kodzie PLRW600016182869. JCWP posiada status
naturalnej cz¢sci wod o ztym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona jako ,,zagrozona”
nieosiggnigciem celéow $rodowiskowych. Dla omawianej JCWP przedtuzono termin
osiagnigcia celu Srodowiskowego ze wzglgdu na brak mozliwosci technicznych. W programie
dziatan zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
scickowej. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny,
aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt byé osiggniety
do roku 2027. '

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 11 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1. wynikajace z:

° zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddzialywac:
- Eksploatacja projcktowanej inwestycji, przy zalozeniach przyjetych w  karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, nie powinna oddzialywa¢ w sposéb znaczacy na obszary
geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

® transgranicznego charakiteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

® charakieru, wielkoSci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié brak
mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonoscei.

e prawdopodobienstwa oddzialywania:

W trakeie realizacji przedsigwzigcia bedzie wystepowaé niewielkie oddzialywanie na
srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.

Oddziatywanie to bgdzie odwracalne, trwajgce do czasu zakoniczenia prac budowlanych.

Planowane przedsigwziecie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w karcie
informacyjnej rozwigzaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie bedzie
stwarzato zagrozenia dla Srodowiska.

® czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Wszystkie oddzialywania wystgpujagce na etapie realizacji inwestycji beda mialy
charakter lokalny i odwracalny poza trwatym zajeciem terenu pod obiekt. Oddzialywania te
beda krotkotrwale i ustapig po zrealizowaniu przedsiewziecia.

® powiqzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla kiérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na kiérym planuje sie
realizacjg przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié do skumulowania oddzialywarn
z planowanym przedsiewzigciem:

Ze wzgledu na charakter inwestycji i jego usytuowanie nie przewiduje sie kumulowania
oddziatywan z innymi przedsiewzieciami.
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Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejacego i funkcjonujgcego
zaktadu produkcyjnego dla ktorego wydano wcezesniej decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

e mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsigwzigcia, jego potencjalne oddziatlywania oraz
zaproponowane rozwigzania, nie ma potrzeb ich ograniczania.

Przedmiotowe przedsigwzigcie analizowane byto pod katem jego oddzialywania na
srodowisko, uwzgledniajge tacznie wszystkie ww. uwarunkowania.

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2021r. Wojt Gminy Dobron uznat brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia
oraz wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
niezbednych warunkéw i wymagan dla jego realizacji.

Zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2020r. znak 0$.6220.7.2020 organ prowadzacy
postepowanie poinformowal wszystkie strony postgpowania o mozliwosci zapoznania sig, ze
zgromadzona w-sprawie dokumentacjg i wypowiedzenia si¢ w sprawie, w terminie 3 dniod
doreczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag
1 wnioskow.

Analizujgc przedlozone szczegélowe materialy oraz biorgc pod uwage powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzjg, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247).

2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

3. Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w pkt 2, od organu, ktory wydal decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

4. W okresie, o ktorym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsiewzigcia wydaje si¢ jedng
decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Jedna decyzj¢ o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie takze w przypadku, gdy dla danego przedsigwzigcia jest
wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrgbnie decyzje dla poszczeg6lnych etapow
realizacji przedsigwzigcia.

5. W przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢
odpowiednio przepisy ustawy 00S.
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6. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Lodzi wniesione za posrednictwem Wojta Gminy Dobron, w terminie

14 dni od jej dorgczenia.

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, w zwigzku z powyzszym zgodnie
zart. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, wudziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z2021r. poz. 735 ze zm.), wszelkie zawiadomienia oraz dorgczenia uwaza si¢ za
dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ich ogloszenia.

Otrzymuja:

1.

,,FF Marka Wtasna” Sp. z o.0.
ul. Piotrkowska 60, 90-105 L6dz

2. Strony postgpowania — tablica ogloszen + BIP;

3.

ala.

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, ul. Kilinskiego 10/12, 95-200 Pabianice
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz
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woOjJT

GMINY DOBRON

Zalgcznik Nr 1

do Decyzji Wojta Gminy Dobron
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 07.09.2021 r. znak: 08.6220.7.2020

Charakterystyka przedsiewziecia
polegajacego na
budowie zespolu budynkéw produkcyjno-magazynowych z czgscig socjalno — biurowq,
budynkami dozoru i gospodarczymi oraz zaplecza technicznego, parkingami, niezbedng
infrastrukturq techniczng, drogowq wewngtrzng realizowanych etapowo
zlokalizowanych w miejscowosci Chechlo Pierwsze, gmina Dobron, na dziatkach
ewidencyjnych nr 141/1, 145/1, 141/4, 141/3, 141/5, 145/3, 145/4, 152, 154 obreb 2 Chechto

Pierwsze oraz na dzialce nr 193, obreb 6 Dobron Poduchowny

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmujace rozbudowe istniejacego zaktadu produkcji
lodéw zlokalizowane bedzie w miejscowosci Chechlo Pierwsze, gmina Dobron na dzialkach

numer ewid. 141/1, 145/1, 141/4, 141/3, 141/5, 145/3, 145/4 152, 153, 154 obreb 2 Chechto -

- Prerwsze oraz dzialce numer ewid. 193, obreb 6 Dobron Poduchowny.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest na terenie istniejgcego  juz
1 funkcjonujacego zaktadu przemystowego.
Bilans terenu przedsiewziecia po jego realizacii przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia | Powierzchnia Powierzchnia po Procent
Lp istniejgca projektowana realizacji zajecia
' [m?] [m?] przedsiewziecia terenu
[m’] [%]
1 | Teren inwestycji 63546 4 - 63 546,4 100,00
2 Powierzchnia zabudowy 139745 11321,9 25 296,4 39,81
Powierzchnie utwardzone 39,69
g | owiersehnie utwardzon 11116,7 14 105,8 252225
tacznie, w tym:
Powierzchnia zieleni 20,50
4 0 Ie.rzc mé zieleni na 38 455,2 _ 130275
gruncie rodzimym

Projekt rozbudowy zaktadu obejmuje realizacje:

— budynku biurowego,

— wagi dla samochoddéw cigzarowych,
— budynku wiaty na surowce,

— budynku wiaty na rowery,

— rozbudowy budynku produkcyjnego,
— rozbudowy oczyszczalni Sciekéw przemystowych,

— budynku portierni,

— miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych TIR,

— migjsc postojowych na 245 mp,

— trafostacji 15 kV,

— szpaleru zieleni wysokiej wraz z petnym ogrodzeniem,
— doziemnej instalacji gazu,

— budynku produkcyjnego etap I,
— budynku produkcyjnego etap II,
— budynku socjalnego etap I,

— zamknietego zbiornika p.poz.
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W projektowanych budynkach produkeyjnych produkowane bedg lody z mleka
i $mietany w postaci plynnej, serwatki zaggszczonej lub w proszku, alternatywnie z mleka
w proszku. Sporzadzenie i obrobka termiczna mieszanki do wyrobu lodow odbywa¢ sie
bedzie w ,,pomieszczeniu kuchni”.

Magazynowanie i dojrzewanie mieszanki na lody odbywac sie  bedzie
w pomieszczeniu, ktérego wyposazenie stanowi¢ beda zbiorniki, pompy, orurowanie
technologiczne i chlodnicze oraz dzwig 1 pomost obstugowy. Pomieszczenie
z dojrzewalnikami izolowane bedzie termiczne i chlodzone nawiewem zimnego powietrza
o temp. 0-4 °C. Utrzymywanie temperatury w dojrzewalni bedzie kontrolowane i regulowane
automatycznie.

Do mieszanki dodawane beda przewidziane recepturg aromaty, barwniki, wsady
owocowe. Dojrzewanie mieszanki trwa¢ bedzie w czasie 4 - 72 godzin, W wymagane]
temperaturze 3 + 6 °C w dojrzewalnikach (zbiornikach jednosciennych), w ktérych odbywac
sie bedzie koficowa normalizacja i dojrzewanie mieszanki.

Mycie zbiornikéw i przynaleznego im orurowania odbywaé sig bedzie zestawem CIP
ze stacji mycia w cyklu zamknigtym przez okoto 60 minut. Scieki przemystowe wytracane

_ beda do kanalizacji przemystowej i dalej do drugiej projektowanej oczyszczalni Sciekéw

przemystowych i technologicznych o analogicznej przepustowosci jak funkcjonujaca, tj. Qsr - -
250 m3/d. Docelowo oczyszczalnia $ciekéw po rozbudowie posiadaé bedzie Qmax = 550
m?/d.

Do magazynowania polew czekolady hala wyposazona zostanie w 3 zbiorniki
o pojemnosci V=60001 kazdy, majgce izolacj¢ i plaszcz do podgrzewania woda.
Zmagazynowang w zbiornikach polewe bedzie si¢ przetrzymywac plynng w temp. +40°C. Do
napowietrzania i zamrazania mieszanki, z ktérej otrzymuje sie lody stuzy¢ bedzie instalacja
frezeréw, wydajnos¢ i temperatura zamrazania mieszanki zalezy od typu linii i asortymentu
produkowanych lodéw. Mieszanka z dojrzewalnikow rurami z blach nierdzewnych,
kwasoodpornych, bedzie kierowana do frezeréw, do ktorych doprowadzone bgda réwniez
czynniki - zimno z instalacji chtodniczej, oczyszczone powietrze i energia elektryczna.

W nowoprojektowanej czgsci zaktadu objetego niniejszym wnioskiem projektuje si¢
7 linii do produkcji lodéw z kompletem osprzetu do zamrazania i pakowania produktu. Kazda
linia uzupelniana bedzie w niezbgdny osprzet. Po zapakowania produktu jednostkowego
zostanie on zapakowany w kartony. Kartony zbiorcze po zapakowaniu beda znakowane
kodem kreskowym umozliwiajacym ich identyfikacje w magazynie, transporcie
i u sprzedawcy. Kartony z lodami automatycznie podane bedg na zainstalowany system
transportu przenosnikami poprowadzonymi z budynku po trasie Igcznika do chtodni
magazynowej. Paletyzacja kartonéw z lodami odbywaé si¢ bedzie w budynku chtodni.
Magazynowanie palet z lodami odbywa¢ si¢ bedzie na regalach wysokiego sktadowania
w komorze chtodni sktadowej, temperatura powietrza okolo - 25 ¢,

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ zuzycie energii elektrycznej, paliw
silnikowych, materiatéw i surowcéw oraz wody w ilosci niezbednej do wykonania prac
budowlanych. Etap eksploatacji zwigzany bedzie z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu
oraz wody. Zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem ich zuzycie po rozbudowie zaktadu
przewidywane jest na poziomie:

— energia elektryczna ok. 16 000 000 kWh,

_ woda do celéw socjalno-bytowych i przemystowych 944,16 m* , w tym 449,47 m’ (stan
projektowany) + 494,69 m? (stan istniejacy),

— gaz przewodowy 848 500 m*/rok.

Plac budowy bedzie posiadat utwardzone podtoze i wyposazony zostanie w sorbenty.
Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego magazynowania odpadéw budowlanych
i materialéw zostana zorganizowane w taki sposob, aby zapewni¢ oszczgdne korzystanie
7 terenu oraz minimalne przeksztatcenie powierzchni.

Realizacja przedsiewzigcia zwiazana bgdzie z wystapieniem nastgpuj gcych emisji:

— hatasu z pracy urzadzen i sprz¢tu budowlanego,
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— pylow i gazéw do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z praca
urzgdzen budowlanych,
— $ciekéw socjalno-bytowych,

— odpadéw

Na etapie realizacji bedg wytwarzane odpady powstajgce w trakcie rob6t budowlano-
montazowych, w wyniku pracy sprzetu i sSrodkéw transportu oraz odpady bytowe
wytwarzane przez pracownikéw. Magazynowanie odpadéw na placu budowy bedzie
chwilowe i nie bedzie miato negatywnego wpltywu na $rodowisko.

Na etapie budowy Zrédlem emisji hatasu bedzie pracujgcy sprzet mechaniczny -
srodki transportu, maszyny budowlane itp. Emitowany hatas bedzie mial charakter nieciagly,
jego natezenie bedzie podlega¢ zmianom w poszczegdlnych etapach budowy, w zaleznosci
od przebiegu prac i udzialu poszczegolnych maszyn i urzadzen budowlanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia. Prace prowadzone bedg w porze dziennej, co pozwoli na
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej placu budowy w porze nocne;j.

Podczas realizacji przedsiewzigcia zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza bedg
prowadzone roboty budowlane, w tym sktadowanie, rozladunek i zaladunek materialow

__budowlanych oraz prace pojazdéw i urzgdzen mechanicznych. Oddzialywanie w zakresie

emisji pylow i gazow do powietrza bedzie miato charakter przejsciowy i krotkotrwaty,
przemijajacy po zakonczeniu budowy.

Woda na cele bytowe i przemystowe pobierana bedzie z wodociggu w oparciu
o warunki okreslone przez gestora sieci na czas budowy. Powstajgce na placu budowy $cieki
bytowe gromadzone bedg czasowo w przenosnych zbiornikach i wywozone do punktu
zlewnego przez specjalistyczne firmy.

Faza likwidacji przedsiewzigcia
oddziatywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji, beda
miaty charakter krétkotrwaty i ustang po zakonczeniu prowadzonych prac.

Na etapie eksploatacji przewiduje si¢ emisje hatasu i zanieczyszczen do powietrza,
powstawanie odpadow, a takze emisje¢ $ciekow bytowych i wod opadowych i roztopowych.
Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie dlugotrwale o charakterze cigglym, jednakze
nie bedzie powodowaé

oddzialywanie to
przedsigwzigcie

bedzie przeprowadzone

bedzie

przedstawionymi w przedlozonej dokumentacji.

Funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzane z emisjg halasu
zwigzang z hatasem komunikacyjnym oraz ze Zrddet stacjonarnych (instalacja wentylacji,
instalacja technologiczna) i hatasu z hal produkcyjnych.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia projektowane sg nastepujace zrodla hatasu:

zagrozenia jakosci
zgodnie z

charakteryzowala

si¢  podobnymi

srodowiska, jesli

zamierzeniami  Inwestora

Maksymalny poziom mocy
. » ., akustycznej pojedynczego
Budynek Nazwa zrodta hatasu | llos¢ | Wysokosé #rédta LWA [dB]
Pora dnia Pora nocy
Instalacja chtodnicza
3 18,6 68 65
skraplacze dachowe
Wentylatory dachowe 2 18,6 70 70
Projektavany Centrala wentylacyjna
budynek biurowy viacyl 3 18,6 75 75
dachowa
Czerpnia $cienna 3 15 60 60
Wyrzutnia dachowa 3 18,6 63 63
Sprezarka chtod Instalacja chtodni
prezarka chtodu ns a.aqa o .o nicza g g 96 55
rozbudowa sprezarkowi chtodu
Wentylator dachowy 2 6,6 80 80
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. Czerpnia $cienna 1 1 65 65
Projektowana -
, Wyrzutnia dachowa z
kottownia , 1 6 60 60
kottow
) Wentylatory dachowe 3 13,2 /10,6 70 70
Projektowana hala —
. Czerpnia scienna 6 6 60 60
produkcyjna -
Wyrzutnia dachowa 6 13,2/10,6 63 63
Wentylatory 2 6 70 70
Bslekt Czerpnia $cienna 1 4 50 50
roe owarlla Wyrzutnia dachowa 1 6 55 55
oczyszczalnia —
L Zbiornik biogazu
Sciekow 1 1 70 70
wentylator kanatowy
Pochodnia 1 5 65 65

Emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie przedsingif;cia pochodzié bedzie z
pojazdow samochodowych z drég wjazdowych i wewnetrznych oraz miejsc postojowych na
terenie, a takze z 3 kottow gazowych o mocy 2 MW i jednego kotla parowego o mocy 1,5
MW.

Realizowana cze$¢ zaktadu objetego wnioskiem zaopatrywana bedzie w wode
sieciows pitng z sieci gminnej w deklarowanej ilosci 250 m*/d. Woda na potrzeby produkcji
bedzie dodatkowo uzdatniana (jako zmigkczenie) w projektowanej stacji uzdatniania wody
o parametrach analogicznych jak funkcjonujgca stacja uzdatniania wody.

Woda uzdatniana zuzywana bedzie na potrzeby produkcji i technologii o réznym
stopniu zmigkczenia w szacowanej ilosci okoto 200 m?/d.

Do prowadzonych czynnosci mycia urzadzen, sprzgtu, pomieszczen zuzywana bedzie
woda zimna i podgrzewana. W pomieszczeniach produkcji powstawa¢ beda scieki, ktore
zawierajg resztki surowcow z prowadzonej produkcji i $rodkéw chemicznych z mycia. Scieki
pochodzace z laboratorium i z sanitariatéw odprowadzane beda odrebnym kanatem.

Na terenie budynku produkcyjnego kanalizacja odbiorowa S$ciekow z urzadzen
technologicznych nie bedzie si¢ taczy¢ z kanalizacjg z sanitariatow.

Na terenie zakladu zaprojektowano II modut stuzacy do oczyszczania Sciekow
o dodatkowej przepustowosci Qsr = 250 m*/d (urzgdzenie analogiczne do funkcjonujacego).
Docelowo oczyszczalnia ciekéw po rozbudowie posiadaé bedzie Qmax = 550 m?/d.

II modut oczyszczalni sktada¢ si¢ bedzie z:

a. przepompowni $ciekéw surowych o pojemnosci czynnej ok. 15 m*, z dwoma pompami
zatapialnymi (jedna pracujaca, druga rezerwowa) pracujgcymi w cyklu automatycznym z
mozliwos$cig biezgcego monitorowania i kontrolowania ich pracy z pomieszczenia
centralnej sterowni na oczyszczalni,

b. sita o przeswicie 1 mm i wydajnosci ok. 40 m*/h,

pompowni $ciekéw mechanicznie oczyszczonych o pojemnosci czynnej ok. 18 m?

d. zbiornika retencyjno-usredniajgcego o pojemnosci ok. 150 m przykrytego, z
odprowadzeniem powietrza znad zwierciadta Sciekéw na filtr z weglem aktywnym w
celu dezodoryzacji,

e. reaktora beztlenowego o objetosci catkowitej ok. 706 m® i objetosci czynnej ok. 650 m?,
wyposazonego w mieszadlo, pracujgcego w oparciu o niskoobcigzony proces fermentacji
o dlugim czasie zatrzymania $ciekéw 2,6 d, o obcigzeniu osadu czynnego tadunkiem
ChZT 4,6 kg/m’d,

f. zbiornika odgazowania $ciekéw o objetosci ok. 40 m>,
osadnika radialnego przykrytego o powierzchni ok. 52,1 m?, glebokosci ok. 3 m,
obcigzeniu hydraulicznym 0,2 m*/m? h, z odprowadzeniem powietrza znad zwierciadla
$ciekow na filtr z weglem aktywnym w celu dezodoryzacji, z recyrkulacja osadu do

e
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reaktora w celu utrzymania wlasciwego stezenia biomasy, z przelewem $ciekéw do
zbiornika wyréwnawczego przed reaktorem SBR,

sekwencyjnego reaktora SBR o objetosci catkowitej ok. 413 m3, objetosci czynnej ok.
330 m*, z rusztem napowietrzajacym zasilanym dwoma dmuchawami o mocy ok. 18,5
kW kazda i tacznej wydajnosci ok. 660 Nm3/h, w obudowach dzwigkochtonnych o
izolacyjnosci akustycznej min. 20 dB, zlokalizowanymi w budynku technologicznym o
izolacyjnosci $cian min. 20 dB (alternatywnie mozna zastosowaé dmuchawy o innych
parametrach przy zachowaniu wskazanej wydajnosci, maksymalnego poziomu mocy
akustycznej ok. 90 dB i izolacyjnodci akustycznej obudowy min. 20 dB),

zbiornika wyréwnawczego zelbetowego o pojemnosci 65 m? do magazynowania Sciekdéw
w fazie sedymentacji i odplywu oraz odciekéw ze stacji odwadniania osadu, czesciowo
zaglgbionego pod powierzchnig terenu, wyposazonego w pompy zasilajgce reaktor SBR
oraz urzadzenia do pomiaru poziomu sciekéw, pH, temperatury - AKP,

pompowni $ciekéw oczyszczonych o objetosci ok. 42 m>

B

rowu RP-4 o dlugosci ok. 800 m, polozonego w pasie drogowym ul. Dlugiej w
miejscowosci Chechlo Pierwsze,

istniejgcego wylotu Sciekéw do rowu RP-4 usytuowanego ponizej istniejgcego zbiornika
retencyjnego, w rejonie przepustu pod drogg gminng - ul. Dluga w miejscowosci Chechto
Pierwsze,

. pompowni czesci ptywajacych o objetosci ok. 4 m?,

pompowni osadu recyrkulowanego o objetosci ok. 20 m?,

zbiornika osadu o objetosci ok. 20 m® do magazynowania osadu z reaktora beztlenowego
oraz osadu nadmiernego z reaktora tlenowego SBR, zapewniajacego czas zatrzymania
osadow ok. jednej doby, przykrytego, z odprowadzeniem powietrza znad osadéw na filtr
z weglem aktywnym w celu dezodoryzacji,

wiréwki dekantacyjnej do odwadniania osadu oraz transportera osadu o wydajnosci ok. 2
- 8 m*h (50 - 100 kg Sm/h),

stacji magazynowania i dozowania $rodkéw chemicznych (33% NaOH, 40 % FeC13,
polimer, $rodek antypienny),

wymiennika ciepla zasilanego goraca wodg o temperaturze 80/60 °c do podgrzewania
sciek6w surowych do procesu fermentacji w reaktorze beztlenowym,

dwupowlokowego zbiornika biogazu powstatego w reaktorze beztlenowym o pojemnosci
100 m?,

kottowni biogazowej o mocy ok. 310 kW z kottem przystosowanym do spalania zaréwno
biogazu jak i gazu ziemnego, usytuowanej w budynku oczyszczalni, z systemem
przygotowania gorgcej wody, systemem detekeji gazu oraz szaf automatyki,

pochodni biogazu o wydajnosci ok. 100 Nm/h z zakrytym plomieniem, sterowane;j
czujnikiem poziomu zainstalowanym w zbiorniku gazu,

studni kondensatu na przewodach biogazu wyposazonych w czujniki metanu,
sygnalizator poziomu kondensatu i wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym,
filtra z weglem aktywnym o wydajnosci ok. 450 m3/h do dezodoryzacji powietrza
ztowonnego ze zbiornika retencyjno-usredniajacego, osadnika radialnego i zbiornika
osadu,

budynku technologicznego o réwnowaznym poziomie mocy akustycznej nie
przekraczajacym 70 dB i izolacyjnosci $cian min. 20 dB, w ktérym zlokalizowane beda:
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sito bebnowe, pompy $ciekow, dmuchawy do napowietrzania reaktora SBR w
obudowach dzwigkochtonnych, kottownia z wymiennikiem ciepla, wiréwka do
odwadniania osadu wraz ze stacjg polimeru, zbiornik osadu, stacja magazynowania i
dozowania $rodkéw chemicznych, flotator pokdj analiz, sterowania, rozdzielnia,
pomieszczenie socjalne, sanitariaty, centrale wentylacyjne,
y. urzadzenia do pomiaru ilosci Sciekow oczyszczonych zlokalizowanego w studzience
odczyt w budynku technicznym,
z. przewodow mediow.
Obecnie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu zakladu odbywa si¢
w sposdb zorganizowany tj.:
— 7z powierzchni rzeczywistej zlewni rownej 0,2038 ha poprzez wylot W1 w ilosci 0,019
m>/s i 746 m*/rok do gruntu - rowu bez nazwy,
— 7z powierzchni rzeczywistej zlewni réwnej 1,6233 ha poprzez wylot W2 w ilosei 0,0916
m’/si6922,8 rn3/1ok do gruntu - rowu bez nazwy,

czynnej V = 200 m? po uprzednim ich podczyszczemu w sepalatmze weglowodorow
ropopochodnych.

Pozostate wody opadowe odprowadzane sa w sposob niezorganizowany na tereny

zielone bedace we wiadaniu wnioskodawcy, a na terenach zielonych migruja bezposrednio do

gruntu.

Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsiewzigcia odprowadzanie wod opadowych i
roztopowych odbywaé si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach poprzez wyloty W11 W2
woéd opadowych i roztopowych w ilosci nieprzekraczajacej 0,1106 m®/s i 7669,7 m>/rok.

Pozostata iloéé, tj. Qpoz = Qdoc - Qob = 0,494 - 0,111 = 0,383 m?/s zostanie po
uprzednim podczyszczeniu w wysokosprawnym separatorze weglowodoréw ropopochodnych
odprowadzona poprzez zbiornik retencyjny o objgtosci czynnej V = 200 m® w sposdb
ci$nieniowy do istniejagcego odbiornika powierzchniowego tzw. ,,Doplywu spod Pabianic”
(rt6w RP 4) w jego km 5+245 przy przepuscie pod drogg gminng Wincentow - Chechto I (ul.
Dluga). Projektowany wylot na wyplyw swobodny zostanie zlokalizowany na terenie dziatki
numer ewid. 193 w obrebie 0006 Dobron Poduchowny.

W instalacji chlodniczej na terenie zakladu znajduje si¢ 20 Mg amoniaku, co
powoduje zaliczenie przedmwtowego przedsiewziecia do zakltadu o zwigkszonym ryzyku
wystgpienia powazanej awarii przemystowej w kategorii zagrozenia P2 gazy fatwopalne
kategoria 2.

W wyniku eksploatacji projektowanego zaktadu mogg powstawac nastgpujace odpady
niebezpieczne o kodach: 13 01 10* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 13 01 13* w ilodci ok. 0,3
Mg/rok, 13 02 04* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 13 02 05* w ilosci ok. 0,5 Mg/rok, 13 02 06* w
iloéci ok. 0,3 Mg/rok, 13 02 08* w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 13 05 02* w ilosci ok. 3,0 Mg/rok,
15 01 10* w iloéci ok. 2,0 Mg/rok, 15 01 11* w ilosci ok. 0,1 Mg/rok, 15 02 02* w ilosci ok.
3,0 Mg/rok, 16 01 07* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 02 11* w ilodci ok. 15,0 Mg/rok, 16 02 13%
w ilodci ok. 0,3 Mg/rok, 16 05 06* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 05 07* w ilosci ok. 0,3
Mg/rok, 16 05 08* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 06 02* w ilo$ci ok. 10,0 Mg/rok oraz odpady
inne niz niebezpieczne o kodach: 02 05 01 w ilosci ok. 800 Mg/rok, 02 05 02 w ilosci ok. 500
Mg/rok, 02 06 01 w ilosci ok. 800 Mg/rok, 15 01 01 w iloéci ok. 600 Mg/rok, 15 01 02 w ilosci
ok. 200 Mg/rok, 15 01 03 w ilosci ok. 60 Mg/rok, 15 01 04 w ilosci ok. 60 Mg/rok, 15 01 05 w
ilosci ok. 50 Mg/rok, 15 01 06 w ilosci ok. 50 Mg/rok, 15 02 03 w ilo$ci ok. 3 Mg/rok, 16 01
03 w ilosci ok. 2,5 Mg/rok, 16 02 14 w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 16 02 16 w ilosci ok. 0,5
Mg/rok, 16 03 04 w ilosci ok. 50,0 Mg/rok, 16 05 09 w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 16 06 04 w
iloéci ok. 0,015 Mg/rok, 16 80 01 w ilosci ok. 0,4 Mg/rok, 17 01 01 w iloci ok. 10,0 Mg/rok,
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17 01 02 w ilosci ok. 5,0 Mg/rok, 17 01 03 w iloéci ok. 3,0 Mg/rok, 17 01 07 w ilodci ok. 3,0
Mg/rok, 17 01 82 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 17 02 03 w iloci ok. 5,0 Mg/rok, 17 04 02 w ilosci
ok. 1,0 Mg/rok, 17 04 05 w ilosci ok. 10,0 Mg/rok, 17 09 04 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 19 08 01
w ilo$ci ok. 3,0 Mg/rok, 19 08 09 w ilosci ok. 3,0 Mg/rok, 19 09 03 w ilosci ok. 0,3 Mg/rok,
19 09 04 w ilosci ok. 1,0 Mg/rok, 19 09 06 w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, 20 03 01 w ilosci ok. 1,0
Mg/rok oraz 20 03 07 w ilosci ok. 1,0 Mg/rok.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie przedmiotowego przedsiewziecia,
przechowywane bedg na jego terenie do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy
posiadajgce stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gromadzenie
odpadéw odbywacé si¢ bedzie jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilosci do transportu.

Wytwarzane odpady zbierane bedg w sposob selektywny w specjalnie oznakowanych
szczelnych pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu
miejscach na terenie projektowanego obicktu. Odpady niebezpieczne gromadzone beda
w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, dostosowanych do rodzaju odpadu. Pojemniki
te zlokalizowane bedg w ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podlozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Miejsca magazynowania
odpadéw niebezpiecznych zostang. odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed dostepem——

0s0b postronnych.

Teren gromadzenia odpadéw niebezpiecznych wyposazony zostanie w $rodki i sprzet
umozliwiajgcy szybka likwidacje skutkéw awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych
z gromadzonych odpadow.
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