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DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys obejmuje przebudowę i rozbudowę wodociągu wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Dobroń w ulicy Szkolnej oraz budowę wodociągu wraz z odejściami od sieci w ul. Rolniczej.

Do kosztorysowania przyjęto, że roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych.

Dla wodociągu o średnicy 160 mm i przyłączy o średnicy 63-40 cm, szerokość wykopu 0,90 m


W kosztorysie przyjęto pełną wymianę gruntu po wykopach w ulicach  oraz zasypkę wykopów gruntem rodzimym na terenie  posesji . Wywóz gruntu na 3 km.


W ulicy o nawierzchni utwardzonej przyjęto odtworzenie jej w następującej technologii:

Ulica Rolnicza:

· Podbudowa z kamienia drogowego o gr. 15 cm

Ulica Szkolna :

· Odtworzenie wjazdów i chodników w istniejącej technologii ( kostka brukowa, płyty chodnikowe)

Zakres robót montażowych:

Ul. Szkolna

- sieć wodociągowa z rur PE HD średnicy 160 PN 10


430,19 mb

W tym wykonane przewiertem w rurze osłonowej ( 250 2 odc.

18        mb

- sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy 110 PN 10


10,17    mb

- sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy 90 PN 10( ul. Lipowa)

 1,70     mb

- zasuwy wodociągowe kołnierzowe o średnicy 150
            
3 
szt.

- zasuwy wodociągowe kołnierzowe o średnicy 80

            
1 
szt.

- hydranty podziemne z zasuwą kołnierzową o średnicy 80


3 
szt.

- przyłącza wodociągowe z rur PEHD o średnicy 40 mm PN 10 szt. 13
215,46 mb 

  W tym wykonane przewiertem w rurze osłonowej ( 80 szt. 4

36        mb

- montaż zestawów wodomierzowych WS-2,5 o średnicy 20

2
szt.

- przepięcia  istn. przyłączy  o średnicy 32 mm do nowej sieci

2          szt.

-  przełączenie sieci wodociągowej w ul. Kanałowej do nowej sieci
1          szt..

-  przełączenie istn. wodociągu o średnicy 32 mm( 63mm)na dz. 684/4 
1 
szt.

· przełożenie kanału deszczowego ( kan. z rur bet. zastąpić odcinkiem z 

rur PCV o średnicy 300 mm)





22 mb

Ul. Rolnicza

- sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy 160 PN 10


164,39 mb

- sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy 90 PN 10


23,15   mb

- zasuwy wodociągowe kołnierzowe o średnicy 150
            
1 
szt.

- zasuwy wodociągowe kołnierzowe o średnicy 100
            
1
szt.

- hydranty podziemne z zasuwą kołnierzową o średnicy 80


1 
szt.

- odejście od sieci z rur PEHD o średnicy 63 mm PN 10 szt. 1

1,42     mb

- odejście od sieci z rur PEHD o średnicy 40 mm PN 10 szt. 12

23,77   mb 

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

W kosztorysie przyjęto nakłady rzeczowe wg. KNNR – wydanych przez MPGiB. Dla pozycji nie ujętych w KNNR przyjęto nakłady zgodnie z KNR lub indywidualną normą.

Ceny czynników produkcji: robocizny(R), materiałów (M), i pracy sprzętu (S) przyjęto wg Informacji o cenach czynników produkcji z I kwartału 2011 r. – SEKOCENBUD. Dla pozycji nie ujętych w Informacji ceny przyjęto na podstawie informacji handlowych producentów materiałów.

Wskaźniki kosztów pośrednich – 64,7%, zysk – 11,50% i koszty zakupu materiałów 8,2% wliczone do ceny materiałów. Stawka roboczogodziny 13,13 PLN

Podatek VAT doliczono w wysokości 23%

PRZEDMIAR ROBÓT

UL. SZKOLNA

1.  Wodociąg z rur PE HD o średnicy 160 mm PN 
10

430,19 mb.

   W tym wykonany przewiertem  2 odc. 



  18 ,00 mb 

2. Wodociąg z rur PCV o średnicy 110mm  PN 10


 10,17 mb.

3. Wodociąg z rur PCV o średnicy 90mm PN 10 




   Odejście w ul. Lipową

 



 1,70 mb 

4. Przyłącza do posesji ( 40 mm PEHD PN-10.

- ul. Szkolna 1 dz. 646





24,10 mb.

  Częściowo wykonane przewiertem

- ul. Szkolna 2 dz. 91






8,65 mb.

- ul. Szkolna 4 dz. 92






 8,87 mb.

- ul. Szkolna 6 dz. 93






11,40 mb.

- ul. Szkolna 8 dz. 94






 8,83 mb.

- ul. Szkolna 10 dz. 95





13,88 mb.

- ul. Szkolna 12 dz. 96





16,35 mb.

- ul. Szkolna 3 dz. 652





30,91 mb.

  Częściowo wykonane przewiertem

- ul. Szkolna 5 dz. 679





38,62 mb.

  Częściowo wykonane przewiertem

- ul. Lipowa 1 dz. 107





10,49 mb.

-  ul. Szkolna 7 dz. 680/2





23,27 mb.

  Częściowo wykonane przewiertem

- ul. Szkolna 14 dz. 109





11,97 mb.

- ul. Szkolna 16 dz. 684/1





 8,12 mb.




Razem L = 
           



215,46 mb.

5. Przewierty dla sieci i przyłączy:

- Przewiert rurą o średnicy 250 mm 
szt. 2
7,00+11,00 mb
18,00 mb

- Przewiert rurą o średnicy 80 mm
szt. 4



36,00 mb

6. Kanał deszczowy z rur PCV litych kl. „s” o średnicy 315x9,2mm   22,00 mb.

7. Zestawy wodomierzowe:

( 20








- szt. 2

UL. ROLNICZA

8.  Wodociąg z rur PE HD o średnicy 160 mm PN 
10

164,39 mb.

W tym wykonany przewiertem




    8,00 mb

9. Wodociąg z rur PCV o średnicy 90mm PN 10


23,15 mb 

10. Odejścia od sieci do posesji ( 40 mm PEHD PN-10.

- ul. Rolnicza dz. 676






 2,00 mb.

- ul. Rolnicza dz. 681






 1,87 mb.

- ul. Rolnicza dz. 675/2





 0,97 mb.

- ul. Rolnicza dz. 680/7





 2,48 mb.

- ul. Rolnicza dz. 675/1





 0,80 mb.

- ul. Rolnicza dz. 680/6





 2,59 mb.

- ul. Rolnicza dz. 678/4





 1,91 mb.

- ul. Rolnicza dz. 674






 2,04 mb.

- ul. Rolnicza dz. 678/3





 2,28 mb.

- ul. Rolnicza dz. 671/14





 2,42 mb.

- ul. Rolnicza dz. 672/1





 2,21 mb.

- ul. Rolnicza dz. 671/1





 2,23 mb.




Razem L = 
           
 


 23,77 mb.

11. Odejścia od sieci do posesji ( 50 mm PEHD PN-10.

- ul. Rolnicza dz. 673/1





 1,42 mb.

12. Przewierty dla sieci :

- Przewiert rurą o średnicy 250 mm 
szt. 1



8,00 mb

Sieci wodociągowe

UL. SZKOLNA

13. Wykopy dla wodociągu ( 160 mm z wywozem gruntu na odl. 3 km. Szerokość wykopu 0,90 m

hśr = 1,80 m; 
L = 400,19 mb
V =  648,31 m3



            Wykop dla komór startowych, odbiorczych i włączeń szer. 
2,0 mb – szt. 4
                  hśr = 2,90 m; 
                  L = 3,00 mb
V =    69,60 m3

∑V = 717,91 m3
Wykop mechaniczny 90 % 




        V =  646,12 m3
Wykop ręczny 10 %





         V =  71,79 m3
14. Wykop dla odejść od wodociągu ( 110 cm i ( 90 cm z wywozem gruntu na odległość 3 km. Szerokość wykopu 0,9 m.

       hśr = 1,80 m; 
       L = 1,70 + 10,17 = 11,87 mb
   V = 19,23 m3
Wykop mechaniczny 90 % 

V = 17,31 m3
Wykop ręczny 10 %





V = 1,92 m3
15. Podsypka z piasku grubości 10 cm.
 wodociąg  P = 0,60 x  435,59 =                                                         261,35 m3
16. Zasypka wykopów piaskiem 
V = 717,91 + 19,23 – 26,14 – 423,19 x ( 3,14 x (0,08)2 ) – 11,87 x (3,14 x (0,06)2) = 702,37 m 3

17. Umocnienie ścian wykopu o szerokości do 1,00 m i gł. 3 m wodociąg  160 mm

	Szer. = 0,90 m
	hśr = 1,80
	L = 400,19 mb
	F = 1440,68 

	Szer. = 0,90 m
	hśr = 2,90
	L = 7,00 mb
	F =   40,60 


Razem









F= 1 481,28
Dla wodociągu ( 110 cm i ( 90 cm

	Szer. = 0,90 m
	hśr = 1,80
	L = 11,87 mb
	F = 42,73


Komory

	Szer. = 2,00 m
	hśr = 2,90
	L = 12,00 mb
	F = 69,60


18. Przewiert rurą ( 250 cm dł. 7,00 mb





szt. 1
      Przewiert rurą ( 250 cm dł. 11,00 mb




szt. 1
Roboty drogowe

19. Powierzchnia rozebrania  nawierzchni 

Krawężniki

2,00 mb.


Chodniki z płyt betonowych

F =  16+ 48*1,5 = 88,00 m2


Chodniki i wjazdy z kostki brukowej

F =  56*0,5+10,*2= 48,00 m2

20. Powierzchnia  odbudowy nawierzchni.

                  Krawężniki betonowe 50% materiału z odzysku

                  2,00 mb

Chodniki z płyt betonowych 50% materiału z odzysku

F =  88,00 m2


Chodniki i wjazdy z kostki brukowej 50% materiału z odzysku

F =  48,00 m2

UL. ROLNICZA

21. Wykopy dla wodociągu ( 160 mm z wywozem gruntu na odl. 3 km. Szerokość wykopu 0,90 m

hśr = 1,80 m; 
L = 156,39 mb
V =  253,35 m3



            Wykop dla komór startowych, odbiorczych i włączeń szer. 
2,0 mb – szt. 2

                  hśr = 2,00 m; 
                  L = 3,00 mb
V =    24,00 m3

∑V = 277,35 m3
Wykop mechaniczny 90 % 




V =  249,61 m3
Wykop ręczny 10 %





V =  27,74 m3
22. Wykop dla odejść od wodociągu  ( 90 cm z wywozem gruntu na odległość 3 km. Szerokość wykopu 0,9 m.

       hśr = 1,80 m; 
       L = 23,15 mb
V = 37,50 m3


Wykop mechaniczny 90 % 




V = 33,75 m3
Wykop ręczny 10 %





V =  3,75m3
23. Podsypka z piasku grubości 10 cm.
 wodociąg  P = 0,60 x  179,54 =                                               107,72 m2
24. Zasypka wykopów piaskiem 
V = 277,35 + 37,50 – 10,77 – 156,39 x ( 3,14 x (0,08)2 ) – 23,15 x (3,14 x (0,06)2) = 300,68 m 3
25. Umocnienie ścian wykopu o szerokości do 1,00 m i gł. 3 m wodociąg  160 mm

	Szer. = 0,90 m
	hśr = 1,80
	L = 156,39 mb
	F =  563,00 


Dla wodociągu ( 110 cm i ( 90 cm

	Szer. = 0,90 m
	hśr = 1,80
	L = 23,15 mb
	F = 83,34


Komory

	Szer. = 2,00 m
	hśr = 2,00
	L = 6,00 mb
	F = 24,00


26. Przewiert rurą ( 250 cm dł. 8,00 mb




szt. 1
Roboty drogowe

27. Powierzchnia  odbudowy nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni z kamienia drogowego gr.15 cm

F =  (157+23)*1,5= 270 m2

Przyłącza wodociągowe

UL. SZKOLNA

28. Wykopy z wywozem gruntu na odl. 3 km. Szerokość 0,90 m.
hśr = 1,70 m; 
L = 26,00 mb







V =  39,78 m3
Wykop dla komór startowych szt. 4

hśr = 2,00 m; 
L = 3,00 mb







V = 96,00 m3









∑V =  135,78 m3

Wykop mechaniczny 90 %

V = 122,20 m3
Wykop ręczny 10 %

V =  13,58 m3

29. Wykopy na odkład. Szerokość 0,90 m.
hśr = 1,70 m; 
L = 153,46 mb






V =  234,79 m3

Wykop mechaniczny 90 %

V = 211,31 m3
Wykop ręczny 10 %

V =  23,48 m3
30. Zasypka wykopu piaskiem 
V = 135,78 - 26,00*0,6*0,1= 134,22m3
31. Zasypka wykopu gruntem rodzimym 
                                                                                                         V = 234,79 m3
32. Umocnienie ścian wykopów.

	hśr = 1,70
	L = 179,46 mb
	F = 610,16

	hśr = 2,00
	L = 24,00 mb
	F = 96,00

	
	Razem 
	F = 706,16 m2


33. Podsypka z piasku pod rury - gr. 10 cm
P = 179,46 x 0,60 = 107,68 m2
Roboty drogowe

34. Powierzchnia rozebrania  nawierzchni 


Chodniki z płyt betonowych

F =  4,00 m2


Chodniki i wjazdy z kostki brukowej

F =  31,20 m2

Chodniki z  betonu

F =  4,00 m2

35. Powierzchnia  odbudowy nawierzchni.


Chodniki z płyt betonowych 50% materiału z odzysku

F =  4,00 m2


Chodniki i wjazdy z kostki brukowej 50% materiału z odzysku

F =  31,20 m2

Chodniki z  betonu

F =  4,00 m2

UL. ROLNICZA

36. Wykopy z wywozem gruntu na odl. 3 km. Szerokość 0,90 m.
hśr = 1,70 m; 
L = 20,00 mb







V =  30,60 m3

Wykop mechaniczny 90 %

V = 27,54 m3
Wykop ręczny 10 %

V =  3,06 m3

37. Zasypka wykopu piaskiem 
V = 30,60 – 1,20


   = 29,40m3
38. Umocnienie ścian wykopów.

	hśr = 1,70
	L = 20,00 mb
	F = 68,00


39. Podsypka z piasku pod rury - gr. 10 cm
P = 20,00 x 0,60 = 12,00 m2
Roboty drogowe

40. Powierzchnia  odbudowy nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni z kamienia drogowego gr.15 cm

F = 20*1,5= 30 m2

