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1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierajace;:
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¢) plan sytuacyjny dzialki lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia
robét (lokalizacjg obiektu ) + wypis z rejestru gruntow,
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU""

Przedmiot inwestycji.
Opracowanie stanowi projekt budowlany kablowe;j sieci oswietleniowej o napieciu znamionowym
0,4kV na dziatkach ulicznych nr 327, 366, 385/2, 411/3, 412/2,383/4 w miejscowosci Barycz.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.
W chwili obecnej na przedmiotowych dziatkach nie znajduje si¢ zadne o$wietlenie uliczne. W pasie
drogowym przebiega istniejgca infrastruktura techniczna.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Opracowanie stanowi projekt budowlany kablowe;j sieci o§wietleniowej o napieciu znamionowym
0,4kV na dziatkach ulicznych nr 327, 366, 385/2, 411/3, 412/2,383/4 w miejscowosci Barycz.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingdw. placdéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- nie dotyczy

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.
- nie dotyczy

Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

- nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.
- nie dotyczy

W _przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

- nie dotyczy

0 Pabianice, ul. Pitsudskjeoq
42 225-40-4 7 fax 42 2925.4 A




2. OPIS TECHNICZNY P, '

2.1. Podstawa opracowania tel. 42 22540:a7 " %
tL LL)-40)-4 /] fax 42 -

- zlecenie-umowa zawarta z Inwestorem

- warunki przylaczenia o§wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja, wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz Teren, nr 2577/RE03/2016 z 22.03.2016 1.

- mapy do celéw projektowych wydane GK.6641.444.2016 i GK.6641.23.2017

- katalog stupow i opraw oswietleniowych

- przepisy i normy zwigzane

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany kablowe;j sieci oswietleniowej o napieciu
znamionowym 0,4kV na dziatkach ulicznych nr 327, 366, 385/2, 411/3, 412/2,383/4 w miejscowosci
Barycz.

2.3 Podstawowe zaloZenia projektowe
Dla projektowanej inwestycji okreslono klase oswietleniowe projektowanych ulic wg PN 13201-

1-4 - naME 5 (CE 5).

Projektowang sie¢ o§wietleniowa, bedzie stanowi¢ kabel YAKXS 3x35mm?2 oraz szatka ROSU.

Charakterystyka projektowanej inwestycji:

¢ linie kablowe o$wietleniowe YAKXS 3x35mm?2,

e rury ostonowe DVK 110,

o shupy drogowe aluminiowe stozkowe, anodowane elektrolitycznie na kolor szary ze stopami
zabezpieczonymi elastomerem poliuretanowym typu SAL-80M produkcji ROSA Tychy, na
fundamentach prefabrykowanych o wysokoSci zawieszenia opraw +8m, stupy podlegle
uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi, wneki bezpiecznikowe z boku stupa z prawe;j
strony od najazdu,

* wysiegnik WR z wysiegiem 1,0m w kierunku jezdni o kacie pochytu Ost, -

o oprawy o$wietleniowe typu LED, IP66, II klasy izolacji, typu Corona LITE LED50W z
zasilaczami sieciowymi,

o tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji
ze $rubami fi8mm do podtaczenia zyt kabli o$§wietleniowych,

o ustawienie stupow w uktadzie jednostronnym

e ochrona od porazen ,,szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN

¢ uklad projektowanych sieci kablowych TN-C

e do budowy sieci o$wietleniowe]j stosowaé urzagdzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami,
opatrzone znakami CE

2.4 Zasilanie.

Zgodnie wydanymi warunkami technicznymi projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢
kablem z szafki pomiarowej SP stanowigcej oddzielne opracowanie zlokalizowanej na dziatce 383/4
przy istniejagcym shupie. Z projektowanej SP projektuje sie¢ wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS
3x35mm2 do projektowanej szafki o§wietlenia ulicznego ROSU. Z projektowanej szafki nalezy
wyprowadzi¢ trzy obwody oswietlenia ulicznego zgodnie z zalgczong mapg. Projektowane
oswietlenie sterowane bedzie za pomocg przekaznika zmierzchowego.

2.5 Montaz typowych fundamentow dla stupéw oswietleniowych

Dla stupéw drogowych, np. SAL8OM 8 zastosowaé typowe prefabrykowane fundamenty

B71 z poglebionymi otworami dla wprowadzenia kabli (o wymiarach 0,4x0,4x1,2m). Fundamenty
posadowi¢ w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki fundamentéw ustawié tak, by ptyty
czotowe kazdego z fundamentéw byly wyniesione ponad projektowane poziomy terenu min. +5cm.
4




Naruszony podczas wykopdw grunt nalezy utwardzi¢ przez dodanie domieszkivcdmentu N | ¢,

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warynkyyZay ,q\lﬁyéh“gwi
odad A1) BUDOWN]

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawieSvatunkyy, ,Bfﬂ%lpqc},g!zy ok

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). tel. 42 225-40-47  fax 42 79s :

2.6 Montaz stupow

Stupy oswietleniowe przytwierdzi¢ do fundamentéw z zastosowaniem $rub z blokada
zabezpieczajgcg przed ich odkreceniem (stupy podlegle uziemieniu z fabrycznymi zaciskami
ochronnymi) Po wypionowaniu stupéw nalezy wykona¢ odpowiednie zakonserwowanie s$rub
mocujacych z zatozeniem oston z tworzywa sztucznego. Stupy ustawiaé tak, by wszystkie tabliczki
bezpiecznikowe znajdowaly si¢ po stronie prawej w stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostepu do
tabliczek bezpiecznikowych zamykane na $ruby ampulowe w stozkowym zaglebieniu drzwiczek.
Krawedzie drzwiczek wyposazy¢ w uszczelki gumowe dla zapewnienia ochrony o stopniu IP43.

2.7 Montaz tabliczek bezpiecznikowych
Stupy wyposazy¢: w typowe tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1/35 dla stupéw z
pojedynczymi oprawami. Tabliczki tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze

Srubami M8 do podtaczenia kabli o przekroju do 35 z wyposazeniem w wytgczniki nadmiarowe
1xS301-B-6A dla TB-1/35.

2.8 Montaz wysiegnikow
Na poszczegdlnych stupach SAL-80M zamontowac¢ wysi¢gniki od strony jezdni WR-1x1
(hop=8m) pochyl 0. Mocowanie wysiggnikow w technologii producenta stupow.

2.9 Montaz opraw o$wietleniowych

Na kazdym wysiggniku zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe, posiadajace certyfikat ENEC, LED,
IP66, 1I klasy izolacji, typu Corona LITE LED50W z zasilaczami sieciowymi. Oprzewodowanie
lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB — oprawa, wykona¢ YDY2x2,5mm” -750V AC
(L+N) z uwagi na II klase izolacji stosowanego osprzetu o$wietleniowego.

2.10 Budowa kablowych sieci oswietlenia drogowego

Budowe sieci oswietleniowej wykonaé¢ z zastosowaniem linii kablowych typu YAKXS
3x35mm2. W trakcie prowadzenia prac wykona¢ wykopy rowow kablowych o szerokosci 0,4m i
glebokosci -0,7m. Wykopy w miejscach bez uzbrojenia terenu mozna prowadzi¢ mechanicznie,
natomiast w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu — prace ziemne
wykonywaé recznie. Na dno rowdéw kablowych pomigdzy poszczegdlnymi —stupami
oswietleniowymi, potozy¢ petne odcinki rur ochronnych DVR110/AROT. Przejscia linii kablowych
pod jezdniami drog projektowanych wykona¢ w ostonie dodatkowych rur ochronnych DVK110
uktadanych w wykopach otwartych w trakcie realizacji drogowych rob6t ziemnych na glg¢bokosci -
1,0m od poziomu nawierzchni jezdni. Do utozonych rur ochronnych DVR110/AROT zaciggnaé
projektowane odcinki o§wietleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez wewnetrzne otwory
fundamentéw do tabliczek bezpiecznikowych stupéw oswietleniowych. Zakonczenia koncow kabli w
stupach i szafce z zastosowaniem koncowek 35 zaciskanych hydraulicznie w ostonie izolacyjnych
glowiczek palczastych. Kable w shupach zapiaé na zaciski tabliczek bezpiecznikowych TB. Zyty PE
kabli o$wietleniowych przylaczyé w stupach do wewngtrznych zaciskéw uziemiajagcych metalowe
korpusy stupow i szyny PE w szafce ROSU. Miejsca potaczen koncéw kabli zakonserwowac
wazeling techniczng. Przy stupach o$wietleniowych koncowych i odgalezinych, wykonaé
miejscowe uziomy pr¢towe zaciskow ochronnych PE kabli zasilajacych, do ktérych przylaczy¢
réwniez metalowe konstrukcje stupéw. Rezystancje uzioméw R < 30 oma.
Linie kablowe szafce ROSU oznaczy¢ poprzez zalozenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii,
rodzaju kabla, kierunku zasilania i datg utozenia.




Ulozone elementy kablowych linii o$wietleniowych zglosi¢ do wstepnego odbiorjﬁ_,’;gbﬁi}ic‘zhego
przez uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypacH tedzimaym, "“fgm;l,,tﬁ,m,, ,
oczyszczonym z kamieni, gruzu o grubosci warstwy +0,25m. Nastepni ‘;'pfﬂbi'éifohg kalandrowa, , -
/PCV/ koloru niebieskiego, po czym przeprowadzi¢ kolejny odbidi ?tgé%h‘ﬁ%%y fee56t22 Po)-63
pozytywnym odbiorze robdt, réw kablowy zasypac istniejgcym gruntem oczyszczonym z kamieni i
gruzu do poziomu projektowanej podbudowy drogowej z mechanicznym ubijaniem warstwowym. W
trakcie przeprowadzonych odbioréw nalezy wykonaé i sporzadzi¢ protokoly obowigzujacych
technicznych pomiaréw zwigzanych z budowg linii kablowych, a po zakonczeniu w/w robot
Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary fotometryczne o$wietlenia, po czym

wyniki przekaze do odpowiednich jednostek administracyjnych zwigzanych z Inwestycja.

2.11 Ochrona od porazen

Obowigzuje system sieciowy TN. Zastosowano linie o§wietleniowe w uktadzie 1-fazowym,
gdzie role przewodu ochronnego PE - pelnig pigte zyty linii kablowych. Oprzewodowanie w
stupach; L+N na oprawe z uwagi na zastosowane opraw w II klasie ochronnoéci. Przy stupach
o$wietleniowych koncowych i odgalezinych, wykona¢ miejscowe uziomy pretowe zaciskow
ochronnych PE kabli zasilajgcych, do ktorych przylaczyé rdwniez metalowe konstrukcje stupdw.
Rezystancje uzioméw R < 30 oma. Dodatkowa ochrona od porazen bedzie zagwarantowana
poprzez szybkie samoczynne odtgczenie zasilania, zarowno w tabliczkach stupow oswietleniowych
TB jak i w szafce ROSU. Rezystancje uziomoéw PE: R<30oméw. Wyniki sprawdzi¢ pomiarem. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu zalecanej rezystancji nalezy zwigkszy¢ wymiary liniowe
miejscowych uziomow.

3. OBLICZENIA

3.1 Parametry oSwietleniowe
W projektowanej inwestycji, zastosowano parametry: ME 5 (CE 5)

3.2 Bilans mocy

Obcigzenie projektowanej szatki ROSU

- moc przylaczeniowa : Pp = 3,0 kW

- prad zabezpieczenia przelicznikowego In = 16 A

- moc obwodu nr 1- P;=Ps=0,6 kW

- moc obwodu nr 2 - P;=Ps=0,55 kW

- moc obwodu nr 3 - P;=Ps=0,70 kW

- Iacznie moc pobierana P;=Ps=185 kW
- prad roboczy I[s=86A/1~
3.3 Zabezpieczenia

- zabezpieczenie w tabliczkach bezp. TB w stupach oswietleniowych na oprawe ; S311-B-6A
- zabezpieczenie w polach liniowych linii o§wietleniowych w ROSU ; S311-B-10A
- zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce SP - S311-C-16A

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem. Stosowaé wymogi przepisow Prawa Budowlanego,
PBUE, PN-76/E-05125, N-SEP-E-004, PN-EN 13201, PN-IEC 60364, BHP, itp. Powolaé
inspektora nadzoru, zatozy¢ dziennik budowy. W trakcie prowadzenia robot na czas tzw. ,,otwartych
wykopow” i ,,dotéw jamistych” stosowac¢ bariery ochronne i obowigzujace tablice ostrzegawcze. W
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toku realizacji inwestycji uwzgledni¢é uwagi i zalecenia Inwestora. Sporzadzid, dokumeéntasyé
powykonawcza. o WYDZIAY

Po zakonczeniu robot Wykonawca zgtosi do odpowiednich instytucji jej ﬁ%@‘é&ﬁ%??fz%{?ﬁ\%ﬂ&w
odpowiednie odbiory i pomiary techniczne sieci i urzgdzen o$wietleniowyg 2)@%%\5@ ﬁj()‘?%’flé}g(
rozruchu instalacji i wykona pomiary fotometryczne os$wietlenia, a wyniki przekaze dla
uzytkownika sieci o$wietleniowe;.

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znaki CE.
Wykonawca rob6t udzieli gwarancji na wykonane roboty.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

* lokalizacja budowanej oswietleniowej linii kablowej nn 1 kV w terenie, zgodnie z
przepisami PN-76/E-05125, N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. - wyklucza na trasie jej ulozenia, nasadzenia drzew i
krzewow nad linig kablowg oraz w pasie po +2,0m od osi jego ulozenia oraz wznoszenia
budowli nadziemnych w odlegtosci mniejszej niz 1m od tej linii

o Inwestor realizujgc przedsigwzigcie, naruszone tereny zielone odbudowuje do stanu
pierwotnego

ez uwagi na budowe linii kablowej w granicach pasa drogowego zgodnie z wymogami
normy PN-76/E05125, N SEP-E-004 wptyw tej linii na srodowisko nie wystepuje.

6. Spis rysunkow

E1 — Projekt zagospodarowania terenu
E2 — Schemat ideowy szatki ROSU




7. Oswiadczenie projektanta
ARCHITEKTIIRY

95-200 Pabianice, ul. |

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisana po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY
OSWIETLENIA ULICZNEGO W GM. DOBRON, BARYCZ, dz. nr ewid.
327,366,385/2,411/3,412/2,383/4;

Inwestor:

GMINA DOBRON
95-082 DOBRON,

ul. 11 LISTOPADA 9;

zostal, opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego
o$wiadczenia.

Dnia 03.04.2017r

skiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
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0STWO POWIATOWE
STARw PABIANICACH

WYDZIAL
Pabi aﬁeﬁmK’i‘gi{V-lmlm@WNICTWé
Starostwo Powiatowe w Pabianicach gﬁzooPahhnkc,m-P““““kWSO‘
Wydzial Geodezji i Kartografii lé|42225““L47 fax 42 225-40-67

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kosciuszki 25

95-200 Pabianice

Protokét narady koordynacyjnej nr GK.6630.686.2016
z dnia 2017-01-04 - odpis

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/za pemoeca komunikaciji elektroenteszne]

N

Przedmiot koordynacji: Projekt oswietlenia ulicznego.
3. Rodzaje sieci/przytaezy: OSWIETLENIE ULICY

4. Lokalizacja: DOBRON
Barycz, dz. nr 327, 366, 411/3, 412/2.

5. Wnioskodawca: EN-WIP
Agnieszka Pietrzykowska
98-220 ZDUNSKA WOLA
ul. Zdunska 2

6. Inwestor: Gmina Dobron

95-082 DOBRON
ul. 11 Listopada 9

7. Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Bogustawa Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK

8. Aulor opracowania: Agnieszka Pietrzykowska

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.2?8c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jednolity,
Dz. U, 2016 r. poz. 1629 z pdiniejszymi zmianami)

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znakl geodezyjne.

Zgodnie 2z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne - =znaki
geodezyjne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyijne
i urzadzenia =zabezpieczajace te =znaki, a takze nie zawiadamia wlasciwych
organdéw o =zniszczeniu, uszkodzeniu 1 przemieszcrzeniu znakdw geodezyjnych
podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia 1 stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziatl Ldé6dZ - Miasto - nie dotyczy
Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawila sie

Polska Spolka Garzownictwa  sp. zZ 0.0. - osoba reprezentujaca nic
wypowiedziata sie

Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Pabianickiego - osoba reprezentujaca
nie stawila sie

Stuzba Ochrony Zabytkow - Stawomira Ruta podpis nieczytelny - wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. 0O pozwolenie wystapic¢ do
WKZ najpéiniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestyc)i.

A1




PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial bLédZ - Teren Rejon Energetyczny Sieradz -
Rejon Energetyczny Sieradz, Posterunek Energelyczny LhLask, Kierownik
Posterunku Kazimierz Aleksandrowicz podpis nieczytelny - W miejscu
skrzyzowania =z kablem energetycznym nalozy¢ rure ochronna na kabel
istniejacy.

Netia S.A. i Dialog Sp. z 0.0. - Tomasz Kluska podpis nieczytelny - bez
uwag

Wojt Gminy Dobron - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1 Ochrony
Srodowiska inz. Tomasz Ignaczak podpis nieczyltelny - bez uwag

TOYA Sp. z 0.0 - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - bez uwaqg




W
Y

PABIANICACH

WYIN71HaSL
WYDZIAL
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Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydziat Geodezji i1 Kartografii
Powiatowy Os$rodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kosciuszki 25

95-200 Pabianice

Protokdétr narady koordynacyjnej nr GK.6630.123.2017
z dnia 2017-03-29 - odpis

1. Przeprowadzonej.: w ww. Wydziale/za peomeca—kemunikaeii—el
2. Przedmiot koordynacji: Projekt linii oswietlenia ulicznego.
3. Rodzaje sieci/przyiaezy: OSWIETLENIE ULICY

4. Lokalizacja: DOBRON
Barycz, dz. nr 366, 385/2, 411/3, 412/2, 383/4.

5. Wnioskodawca: EN-WIP
Agnieszka Pietrzykowska
98-220 ZDUNSKA WOTLA
ul. Zdunska 2

6. Inwestor: Gmina Dobron
95-082 DOBRON
ul. 11 Listopada 9

7. Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Bogusitawa Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK

8. Autor opracowania: Agnieszka Pietrzykowska

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity,
Dz. U. 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami)

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyijne.

Zgodnie =z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyjne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie zawiadamia wlasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znakdw geodezyjnych
podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia i stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat £6dz - Miasto - nie dotyczy
Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawila sie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat w Lodzi - osoba reprezentujaca
nie wypowiedziata sie

Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Pabianickiego - osoba reprezentujaca
nie stawita sie

Stuzba Ochrony Zabytkdéw - Stawomira Ruta podpis nieczytelny - wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystapic do
WKZ najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestyciji.

oy

#s

y r4
4

/

I//
N




PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial 16dz - Teren Rejon Energetyczny Sieradz -~
Rejon Energetyczny Sieradsz, Posterunek Energetyczny  iLask, Kierownik
Posterunku Kazimierz Aleksandrowicz podpls - bez uwag

Netia $.A. 1 Dialog Sp. z o.o. - Tomasz Kluska podpis nieczytelny - bez
uwag
Wojt Gminy Dobron - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 1 Ochrony

Srodowiska inz. Tomasz Ignaczak podpis - bez uwag

TOYA Sp. z 0.0 - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - bez uway




WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1D zgloszenia pracy geodezyjnej: GK.664123.2017

Mape wykonano bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi.
Wykonawca:

FRACOWNIA GEODEZYINA GEO-INVEST

geodeta uprawniony:
Rafat Kruk mgr inz. Rgfal Kruk
95082 Chechlo Drugie ul. Ogrodowa 20

NP 731-183-42-19 REGON 100541187
tel: 43677 22 61 kom.: 588 728 592

Miejscowosc: Barycz o
Jednostka ewidency jna gm. Dobrort (100804_2)
Obreb ewidencyjny Barycz (100804 _2.0007)
Dziatka ewidencyjna cz. 411/3

Skala mapy 1500
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\ DOBRONI STARUSTWO POWIATOWE
{Uispeda 9 w PABIANICACH
72 H WYDZIAL
772 1 ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
PPD. 6727.11.2017 tel. 42 225-40-47 fax 42 225- 4(%67

WYPIS Z TEKSTU PLANU

Urzgd Gminy w Dobroniu zaswiadcza, ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobron dla fragmentu obszaru we wsi Barycz —
zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy w Dobroniu - Nr 1X/46/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
(Dz. Urzedowy Woj. Lodzkiego Nr 237 poz. 2491 z 18 sierpnia 2011r.) dziatka nr 327
w czesci objetej planem w Baryczy potozona jest w terenach oznaczonych symbolami
1KDL i 2KDD, a tekst planu brzmi:

Symbol Nazwa drogi Klasa Szeroko$¢ w liniach Min.
drogi na (charakterystyka drogi rozgraniczajgcych szerokos¢
rysunku przebiegu, odcinka) jezdni
planu
1KDL Dr.kraj.Nr14-Barycz L min. 12,0 5,0
(Nr103346E)
2KDD Droga dojazdowa D min. 8,0 50
istniejgca, o niepetnych
parametrach

Dziatka nr 366 w czesci objetej planem w Baryczy polozona jest w terenach
oznaczonych symbolem 3KDD, a tekst planu brzmi:

Symbol Nazwa drogi Klasa Szerokos¢ w liniach Min.
drogi na (charakterystyka drogi rozgraniczajgcych szerokosé
rysunku przebiegu, odcinka) jezdni
planu
3KDD Droga dojazdowa wa D min. 10,0 50
istniejgca

Czesciowo dziatka nr 385/2 w czesci objetej planem w Baryczy potozona jest
w terenach oznaczonych symbolem 3KDD, a tekst planu brzmi:

Symbol Nazwa drogi Klasa Szeroko$¢ w liniach Min.
drogi na (charakterystyka drogi rozgraniczajgcych szerokos¢é
rysunku przebiegu, odcinka) jezdni
planu
3KDD Droga dojazdowa wa D min. 10,0 5,0
istniejgca

Pozostala cze$é dziatki nr 385/2 w Baryczy, obreb geodezyjny Barycz, gmina Dobron,
nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, ze
jej przeznaczenie jest takie jak zapis w ewidencji gruntéw.

Dziatka nr 412/2 w czesci objetej planem w Baryczy potozona jest w terenach
oznaczonych symbolem 4KDD, a tekst planu brzmi: o , :




Symbol Nazwa drogl Klasa Szerokost w liniach Min.
drogi na {charakierystyka drogi rozgraniczajgoych szerokoss
rysunku przebiegu, odcinka) jezdni
planu
4KDD Droga dojazdowa wa D min. 10,0 5,0
istniejaca

Dzialka nr 41132 w czescl objete] planem w Baryczy poloZona jest w terenach
oznaczonych symbolami 3KDx, 2ZKDD § SKDD, a tekst planu brzmi:

Symbol Nazwa drogi Klasa Szerokosé w liniach Mirn,
drogi na (charaklerysiyka drogi rozgraniczajacych 5zerokoss
rysunku przebiegu, odcinka) jezdni

planu

3KDx Gminny cigg pieszo- X min. 6,0

jezdny -
2KDD Droga dojazdowa D min. 8,0 5,0
istnigjiaca, o niepetnych
paramefrach
5KDD Droga dojazdowa wa D min. 10,0 5,0
istniejaca

Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemow infrastruktury technicznej.

& 18, Zaopatrzenie w wode:

1. Ustala sie, ze podstawowym zrodiem zaopatrzenia w wode calego obszaru objetego
planem, dla celéw bytowo-gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpozarowych, bedzie
istniejgce ujecie wody w sagsiedniej gminie Lask (polozone poza granicami obszaru
objetego planem) wraz z siecig wodociggowa przewidziang do rozbudowy stosownie do
potrzeb,

2. Przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejgcych sieci wodociggowych nalezy
uwzglednia¢ wymagania dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Dotyczy to w szczegdinosci zapewnienia odpowiedniej ilosci |
wydajnosci  hydrantdw oraz zapewnienia sztucznych zbiornikow  dia  celow
przeciwpozarowych,

3. Z uwagi na koniecznosé zapewnienia odpowiednich standarddw jakosciowych wody
dostarczane] odbiorcom, przebiegi siecl podiegajg ochronie.

4. Tylko w wyjatkowych przypadkach, przy braku technicznych mozliwosci, potwierdzonych
przez gmine, dopuszcza sle uzupelnienie systemu zbiorowego poprzez ujecia
indywidualne,

5. Ustala sie, z zastrzezeniem ustalen szczegdlowych, zasade projekiowania przebiegow
nowych sieci wodociggowych w korytarzach drog | ulic wyznaczonych liniami
rozgraniczajgcymi.

& 19, Odprowadzenie dclekow:

1. Ustala sie, ze docelowym rozwigzaniem odprowadzania | unieszkodliwiania sciekow
sanitarnych z terenu solectwa Barycz bedzie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
sciekdw zlokalizowana w tasku (lokalizacja poza granicami planu) wraz z projektowang
siecig kanalizacji sanitarnej | systemem przepompowni $ciekow. Dopuszcza sie tez
realizacje wariantu obejmujacego budowe odrebne] wiejskiej oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej poza granics planu,

2. Do czasu rozbudowy sieci kanalizaci sanitarne] obejmujgce] zabudowane lereny
sgsiadujgce z Baryczg w gminie Lask lub budowy odrebnej oczyszozalni Sciekow w -
Baryczy wraz z budows sleci kanalizac)l sanitarnej, dopuszeza sie, jako rozwigzanie
tymczasowe, gromadzenie Sciekow w atestowanych zbiornikach bezodplywowych z

[ ]




wywozem tych éciekéow do punktu zlewowego istniejgcego przys Baiing T TOWE

$ciekdw w Dobroniu lub do punktu zlewowego przy oczyszczalni smekovasPL‘aﬁRéN ICA‘?
. Budowe przydomowych oczyszczalni sciekéw dopuszcza sie tyIko na te ﬁ?ﬁé‘i&mm‘w

na potudnie od drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL i m&i‘é(g Gldskiego
dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDD. 42 25-40-47 fax 42 225-40-67
. W granicach planu nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci gospo arczej, w wyniku

ktérej mogg powstawac scieki przemystowe.
. Ustala sie, z zastrzezeniem przepiséw szczegdtowych, zasade budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w korytarzach wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi drog i ulic.

§ 20. Odprowadzanie $ciekow deszczowych:

. Ustala sie, ze wody opadowe z terenu objetego planem, beda odprowadzane do
naturalnego odbiornika, jakim jest rzeka Grabia za posrednictwem sieci kanalizacji
deszczowej oraz wszystkie biologicznie czynne powierzchnie gruntu.

. Ustala sie zasade lokalizacji kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych i ulic.

. Scieki deszczowe z terendw, gdzie jest lub bedzie prowadzona gospodarcza dziatalnosé
ustugowa, wymagajg indywidualnego rozwigzania sposobu odprowadzenia wod
deszczowych z obowigzkiem ich podczyszczenia w urzgdzeniach oczyszczajgcych
zlokalizowanych w granicach wtasnego terenu.

§ 21. Zasilanie w energie¢ elektryczna:

. Ustala sie, ze budowe, przebudowe sieci i urzadzen elekiroenergetycznych nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu z operatorem uktadu sieci z uwzglednieniem nastepujgcych

zasad:

a) budowa liniowych kablowych odcinkéw linii $redniego i niskiego napigcia — w liniach
rozgraniczajgcych drég i ulic publicznych, na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcg
drég,

b) dopuszcza sie przebiegi napowietrznych linii $redniego i niskiego napigcia poza
korytarzami drog i ulic wytgcznie w przypadkach przedstawionych na rysunku planu;

c) ustala sie lokalizacje istniejgcych i nowych stacji transformatorowych na wydzielonych
dziatkach, z mozliwo$cig dostepu do drég publicznych. Zmiana lokalizacji stacji oraz
lokalizacja stacji dodatkowych wynikajgca z potrzeb funkcji podstawowych, nie
wymaga zmiany ustalen planu,

d) minimalne wymiary dziatek dla potrzeb budowy projektowanych  stacji
transformatorowych wynoszg: 6x5 m dla stacji wnetrzowych i 3x2 m dla stacji
nastupowych,

e) z uwagi na kolizyjny, w stosunku do projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, przebieg istniejacych linii napowietrznych 15 kV — plan przewiduje te
linie do przebudowy (przeniesienia lub skablowania).

. Zrédiem zasilania w gaz ziemny jest gazocigg wysokiego cisnienia DN 300 (6,3MPa)
relacji Pabianice-Zdunska Wola-Sieradz.

. Bezposrednie zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych
realizowane bedzie z wykorzystaniem projektowanej sieci rozdzielczej $redniego cisnienia
przewidziane] do realizacji w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i ulic za zgoda
zarzadcy tych drog. |
. Do czasu budowy sieci rozdzielczej, zakiada sie utrzymanie dotychczasowego systemu
zaopatrzenia w gaz propan butan z butli i zbiornikow naziemnych. ,5

1
§ 22. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: l
i
#
i

§ 23. Zaopatrzenie w ciepto: I"
. Zaopatrzenie w cieplo dla celéw grzewczych, technologicznych i cieptej wody uzytkowej [JE
bedzie realizowane z lokalnych zrodet ciepta wbudowanych lub wolnostojgcych, z

zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych (no$nikami energii cieplnej: gaz

przewodowy i gaz propan butan. olej opatowy o niskiej zawartoéci siarki, energia |
elektryczna, eko-groszek). |
. Obecnie na obszarze objetym planem nie ma sieci cieptowniczej i nie jest ona

przewidywana.

45



§ 24. Gospodarka odpadami:

Plan ustala, ze odpady komunalne beda segregowane i sortowane w miejscu ich
powstawania i wywozone na sktadowiska odpadow zlokalizowane poza obszarem gminy.
Ustala sie obowigzek wyposazenia wszystkich nieruchomoséci i dziatek w indywidualne
pojemniki do gromadzenia odpadéw komunalnych, ktére bedg oprozniane zgodnie z
gminnym programem utrzymania porzadku i czystosci.

W granicach obszaru objetego planem miejscowym ustala si¢ zakaz skfadowania na
powierzchni dziatek zuzytych i nienadajgcych sie do uzytkowania pojazdéw i ich czesci,
odpadowych olejow, akumulatoréw i zuzytych katalizatoréw.

§ 25. Wyposazenie w srodki tacznosci:

1. Plan ustala, ze zaopatrzenie w igcza telefoniczne bedzie sie odbywdC z istniejacej i
projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczajgcych drog publicznych i ulic na
warunkach uzgodnionych z operatorem sieci i zarzgdcg drogi.

2. Obstuga abonentéow telefonicznych odbywaé sie bedzie za posrednictwem
indywidualnych przytgczy na warunkach okreslonych przez odpowiedniego operatora
telekomunikacyjnego.

3. Ustala sie, ze urzgdzenia i sieci telekomunikacyjne moga by¢ realizowane na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i ustugowej oraz na terenach
lesnych i uzytkowanych rolniczo.

§ 26. 1. Lokalizacje sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediéw ustala sie w
obrebie terendéw przeznaczonych pod komunikacje, z zachowaniem wzajemnych odlegtosci i
odlegtosci od obiektow budowlanych wynikajacych z przepisoéw odrebnych.

2. Dopuszczalna jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej poza liniami
rozgraniczajgcymi droég za zgoda wiasciciela terenu i na warunkach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym siecia.

3. Do projektowanych urzadzen liniowych podziemnych i nadziemnych infrastruktury
technicznej przebiegajacych poza terenami drég powinien byé zapewniony dostep dla stuzb
eksploatacyjnych przez zachowanie obustronnych stref kontrolowanych wolnych od
zabudowy i trwatych naniesien
Ewentualne dopuszczenie budynkéw o funkcjach niemieszkalnych oraz nierolniczy sposob
zagospodarowania terendéw w granicach stref — wymaga uzgodnienia z operatorami sieci.

Przepisy koncowe

§ 65. Ustala sie jednorazowa optate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci, ptatng w
przypadku zbycia tej nieruchomosci:
a) dla terenéw oznaczonych symbolami:
- 34MN i 35MN-U w catosci — 30 %,
- 32MN i 33MN w czesci obejmujgcej nowe dziatki budowlane powstate po podziale
dotychczasowych nieruchomosci — 30 %,
- 21MN-U - 10 %
b) dla pozostatych terenéw, dla ktérych plan zawiera ustalenia, w tym réwniez dla terenow
przeznaczonych pod komunikacje — stawki procentowej nie ustala sie,

Wypis wydaje sie na wniosek EN-WiP, Agnieszka Pietrzykowska, 98-220 Zduriska Wola,

ul. Zdunska 2.
( J / {

Dobron, dnia 17.01.2017 rok.
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STARUSTWU POWIATOWIE
w PABIANTCACH
/_, - ~ WYDZIAL
PG’E ARCHITEKTURY ) BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
lel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

PGE Dystrybucja S.A.

Sieradz, 22/03/2016T.
03-RP-000754-2016
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 2577/03/2016 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Dobron
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobron

Warunki przylaczenia nr 2577/RE03/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ul. brak (nr ewid. 327,366,411/3) Barycz, gm. DOBRON

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 08/03/2016, okreéla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia ustawiony p}zy dziatce nr
383, obwod ze stacji 3- 0761 Barycz 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie  miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy, w ztgczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

3. Moc przytgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przylgcze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji £30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgca szafa

pomiarowa w terenie ogdinodostepnym przy stupie energetycznym.




Wymagania . dotyczgee ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik  elektroniczny  do  pomiaru bezposdredniego  energil
czynnej, 1-fazowy, jednostrefowy .

: ’Radzaj I usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: samoczyniny wylacznik nadmiarowo -
pradowy 16 A umieszczony w przedziale pomiarowym zlgeza,

. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0.4 kV:
TN-C.

- Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4,

. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylgczaniem obiekiu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyigezenie do  siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym  rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgezenia
umowy o przyigczenie,

5. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zasirzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytgczenie wymagajg akceptacii

Podmiotu Przyltgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 3-0761 Baryez 1.

Warunki przytgczenia opracowat:
Wieczorek Grazyna tel s 43 826-73-60
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Stup alummlg_m’-

g

Dane techniczne
[Typ stupa SAL-80M
|kod produktu 42755
Wysokos¢ stupa H [m] 8
Grubos¢ scianki stupa [mm] 4,3
Waga netto [kg] 42,7
Orientacyjna objeto$¢ jednostkowa [m?] 0,523

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i po-
wierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

ITyp stosowanych wysiegnikéw

wg tabeli wytrzymatosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego

B-71, B-70 / Z-71, Z-70

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego

311171, 311170/311271, 311207

Komplet elementéw ztgcznych zwykiych / zrywalnych

4012 / 4013

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s | Vref.=28 m/s
1i 1l strefa,
Ill strefa,
S0 Wysleenika do.puszczalna waga | strefa, Il strefa, T eateg: tereny
pojedynczej oprawy Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
do 755m n.p.m.
do 450m n.p.m.
WR-1/1 15 1,13 0,95 0,72 0,65
WR-1/2 15 0,55 0,46 C 033 0,3
WR-2/1 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-2/2 15 0,48 0,39 0,27 0,23
WR-2/3 15 0,35 0,28 0,19 0,16
WR-3/1 15 0,86 0,72 0,52 0,47
WR-3/2 15 0,47 0,38 0,26 0,23
WR-4/1 15 1,08 0,91 0,68 0,62
WR-4/2 15 0,56 0,46 0,33 0,3
WR-5A/1 g 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-5A/2 15 0,45 0,36 0,25 0,22
WR-6A/1 15 1,15 0,96 0,72 0,65
WR-8/1 15 0,69 0,56 0,38 0,33
WR-8A/1 15 0,92 0,77 0,56 0,5
WR-9/1 15 0,67 0,54 0,37 0,32
WR-9/2 15 0,27 0,2 0,1 X
WR-12/1 15 0,71 0,58 0,4 0,35
WR-13/1 15 0,92 0,76 0,54 0,47
WR-13/2 15 0,46 0,36 0,23 0,19
WR-13/3 15 0,33 0,26 0,16 0,13
WR-14/1 15 0,79 0,65 0,47 0,42
WR-14/2 15 0,4 0,32 0,23 0,17
WR-14/3 15 0,28 0,21 0,15 X
WR-14/1/1,5/5 15 0,67 0,54 0,41 0,32
WR-14/2/1,5/5 15 0,35 0,27 0,18 X
WR-14/3/1,5/5 15 0,24 0,8 X X
WR-15/1 15 0,9 0,75 0,54 0,48
WR-15/2 15 0,49 0,39 0,27 0,23
Edycja Data aktualizacji Strona
<] 24.09.2014 1/2

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80M

o $rednicy 180 mm przy podstawie

C€

260,
% Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28m/s
1i lll strefa, Il strefa,
3 dopuszczalna waga | strefa, Il strefa,
typ Mysisgnixa pojedynczej oprawy Il kateg. terenu Il kateg-tereny Il kateg. terenu Ikates: teteny
' do 450m n.p.m. : do 755m n.p.m.
WR-17/1 10 0,55 0,43 0,27 0,22
WR-17/2 8 0,25 0,17 X X
WR-18 15 0,6 0,48 0,32 0,27
WR-18A 15 0,49 0,38 0,23 0,19
WR-18B 15 0,41 0,3 0,17 0,13
WR-61 15 0,59 0,47 0,3 0,26
WR -T1/1,5 15 0,69 0,56 0,42 0,34
WR -T2/1,5 15 0,38 0,29 0,19 0,13
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,85 0,71 0,51 0,45
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,73 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,72 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,61 0,48 0,32 0,27
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,47 0,38 0,26 0,22
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,39 0,3 0,19 0,16
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,42 0,33 0,21 0,17
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,33 0,25 0,14 0,11
WRP3/1,0/0,7/5 15 0,37 0,29 0,2 0,17
WRP3/1,0/1,2/5 15 0,3 0,23 0,15 0,12
S WRP3/1,5/0,7/5 15 0,33 0,26 0,17 0,15
Q WRP3/1,5/1,2/5 15 0,27 ) 0,2 ] 0,12 X
% WN-1 15 0,96 (Cx=1) 0,81 (Cx=1) 0,62 (Cx=1) 0,56 (Cx=1)
WN-2 15 0,44 (Cx=1) 0,37 (Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 (Cx=1)
WN-21 15 0,42 (Cx=1) 0,35 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,23 (Cx=1)
WN-3 15 0,32 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN-4 12 0,31 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN -42 12 0,31 (Cx=1) 0,25 (Cx=1) 0,198(Cx=1) 0,17 (Cx=1)
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref.=24m/s | Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
1illl strefa, Il strefa, lilistegta,
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikéw [kg] | strefa, Il kateg. terenu Il kateg. IFkates:
Il kateg. terenu do 450 pim e terenu
AT do 755m n.p.m.
50 0,9 0,76 0,58 0,53
4 A
— ﬁ ° powmrzchr.\la. aluminium szllfo'wane
_O ° anodowanie w 10 kolorach, kazdy
z mozliwoscig wybtyszczania
° opcja malowania proszkowego wg RAL
95 L § ol o (inne far;’y na iyczenieiklienta)
Q) O ° opcja zabezpieczenia elastomerem
2180 A w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
o (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
S o wneka standard ROSA
6 | o @ ° pakowanie: wtéknina polipropylenowa
Nl o certyfikat bezpieczefstwa
‘\? biernego 100NE

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 3 24:09:2014 22




STAROSTWO POWIATOWE

w PA BIANICACH
Tl\JVVDZlAL

: RY1 BUDOWN CTwA
95-200 Pabianice, yl. Pi#sudsliie .
tel. 42 225-40-47 fax 42 225

ARCHITEK

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-JYT-B3I-UAG *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31. N

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

£0 2




STAKUSTWO POWIATOWFR
STV OWE
w PABIANICACH
ARCHITE b
ARC KTURY BUDOWN!CTWA
G5-200 Pahianicq. ul. Pitsudskiego 2
1€l 42 225-40-47  fax 42 225-40.-63

[.6dz, dnia 23.05.2001 r.

k. 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego do
uzyskania uprawnieni budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu ] -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwern Wojewody, w_terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.
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Ouzymuje: \

1) Agnieszka Niemiec x’\ g f’, % up WOEWORY
98-220 Zdufiska Wola, ul. Reja 26 N, 3" =" iy Kud
2) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego———" il Goand —
w Warszawie e/
3) a/a
90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 '
(el (148 42) 632 90 40, fax (+48 12) 636 52 76
Za zgo 0S¢
Z oryg em
mgr inz, Agni ietrzykowska
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STA ROSTWQ POWIA
w PA HIANICA‘SFEU o
il WYDZIAL,
ot TEKTURY I BUDOWNICTWA
-200 Pabianice, u, Pifsudskiego 2
(€1. 42 225-40-47 " fax 42 225.40. 4

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. £
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/ 1nn/600/74/05
ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy 2z doia 14.06.1960 r. - Kodcksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolty Dzt 7 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pdzn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 It 2" ustawy
2dai 07.07.1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7 pdzrzm.)

zaswiadeza sig, 7¢

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC
magister inzynier elektrylk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.U.7131.1.67 /01
nr ewid. 67/01/WI.
do projektowania
w specjalnodcd instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

0 o

zosta wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja ur 2539/01/0
oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzldego
2 dnia 23.09.2002 roku, znak: RR.11,7132/51/02
nr ewid. 51/02/W1.
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji 1 urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centealnego Rejestrn Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlance

pod pozycjy nr 416/03/0U/C
)
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p— INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELFTECHNICZNE

" - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE ; NADZORY WO POWIATO Wi
(o A % Y7 w PABIANICACH
~ P TT— ul. Zduriska 2, 98-220 Zduriska Wola, tel.501 512 534, tel. 501 032MBRZIA L.

www.en-wip.pl; email: agnieszka.pietrzykowSKa@EANMAR AT 1 v | BUDOWNICTWA
93-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

WCL322725-40-47  fax 42 225-40-63

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAW I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR — GMINA DOBR()N
95-082 DOBRON,
ul. 11 LISTOPADA 9

INWESTYCJA — OSWIETLENIE ULICZNE

GM. DOBRON,
BARYCZ, dz. nr ewid. 327,366,385/2,411/3,412/2,383/4

PROJEKTANT — mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska

nr upr. 67/01/WL
nr ewid. LOD/IE/1026/02




v PAB |/ H £ CH
WYDZJ
R l()hl!“?i[ KTURY ) HUH»M WNICTY
/‘\ ()lil‘ahmmu ul. Pitsudsk

el. 42 225-40-47  fax 42 2254
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1. Podstawa opracowania I‘/ 4 200 Pabianice

cl. 42 )2(? 40)-4 7
e Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz 1126 z

\RCHITEK

pdzniejszymi zmianami)

e Rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr 120, poz 1126)
° warunki przylgczenia o$wietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja, wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat 1.6dZ Miasto, RE Sieradz.

2. Czes$c opisowa

2.1 Zakres robétzamierzenia budowlanego
Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy budowy kablowej sieci oswietleniowej
w miejscowosci Barycz gm. Dobron dz. nr ewid. 327,366,385/2,411/3,412/2,383/4.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow ;
e zglosi¢ odpowiednim organom rozpoczecie budowy
* jw lecz zajecie pasa drogowego ulic zwigzanych czas robot
o wytyczy¢ trasy wykopow rowow kablowych
e wykona¢ recznie i mechanicznie wykopy rowéw kablowych
 zamontowa¢ typowe fundamenty stupow os$wietleniowych
e ulozy¢ kablowe linie o§wietleniowe
e zamontowac¢ stupy o$wietleniowe, wysiegniki i oprawy
¢ wyposazy¢ stupy w tabliczki bezpiecznikowe i oprzewodowanie instalacyjne
e zamontowac¢ i podigczy¢ szafke ROSU
e przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary techniczne wykonanych sieci oswietleniowych
e przeprowadzi¢ odbiory techniczne poszczegdlnych elementéw robot
* zasypa¢ wykopy rowdw kablowych
e tereny zielone przywroci¢ do stanu pierwotnego
 podac napiecie na sie¢ oswietleniowa

e wykona¢ odpowiednie pomiary izometryczne sieci oswietleniowej

2.2 Wykazistniejacych obiektow budowlanych

e sieci uzbrojenia terenu:
- elektroenergetyczne
-wodociag,
- telefoniczna

e drogi ruchu jezdnego i ciagi piesze

£, - , <
fax 42 27540 <A




2.3 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie beZplem zerist Wa L O v
ierWia ludZi AR( HITEKT 5} LHAL

05-200 Pabianice

o czynne drogi ruchu jezdnego i ciggi ruchu pieszego e 42 225-40-47  fax 49 775 4~ +
tZ 225-4()-63

* istniejgce sieci uzbrojenia terenu

* istniejgce sieci energetyczne i inne sieci uzbrojenia terenu na trasie budowy

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robotbudowlanych

o strefy sktadowania stupdéw, typowych fundamentéw i materialow budowlanych

e dostep do istniejgcych urzadzen elektrycznych sieci Inn 1kV w terenie

¢ praca sprzetu dzwigowego

¢ praca na wysokosci

o prace przylaczeniowe i rozruchowe pod napigciem

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
1. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
2. szczegblowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 2.4.przedstawieniu metod postgpowania w przypadku

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

2.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
Powota¢ kierownika budowy i inspektora nadzoru. Poprawnie zagospodarowac teren placu
budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem
BHP przed przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace
zasady bezpiecznej pracy zawarte s w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz

biorgcych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowaé. Wiedza, o

4




ktorej mowa, powinna by¢ potwierdzona branzowymi zasw1adczemamh,}(w;%l:f/],i@gﬁpy;ml‘ ;

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posigda¢istoponae dnstkeie 1, .
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa. (| 45 795.40.47  fay g, s

WYDZIAL,

na czas prowadzenia prac wykonawczych wylaczy¢ napigcie na istniejacych
elementach urzadzen energetycznych, do ktérych przewidziano dostep

w trakcie robot przy czynnej sieci energetycznej, napiecie zasilajace wylaczy¢
stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne i znaki CE
stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach podstawowych i na wysokosci
roboty ziemne prowadzi¢ z uzyciem sprzetu recznego

miejsca pracy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢

w obrebie drdg transportu oraz pracy dzwigu, teren odpowiednio zabezpieczy¢
w sytuacji zagrozenia na terenie budowy, wylaczy¢ napigcie zasilajace
stosowac sprawny i odpowiedni sprzet techniczno-mechaniczny

stosowaé odpowiedni sprzet BHP

rinZ. My
RAWNIENIA BUI
£ /




URZAD GMINY DOBRUN,

Sekrgta q
todzki Wojewodzki Konserwator Zabytkdw Welynato "” 1713 2; 11
90-425 tédz, ul. Piotrkowska 99 Reh anadl. .@;Qz!f.{ffﬁﬂ&iw
i B, / A o
£odz, 6 kwiethia 2018 . 7
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POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 6 ust.1, pkt 3, art. 31 ust.1a pkt 12, art. 36 ust.1, pkt 5, ust. 3 i ust. 6 w zwigzku z
art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r., poz. 2187 ze zmianami) i z § 19 ust.1, ust. 3 i ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badari archeologicznych i poszukiwarn zabytkéw z dnia 22.06.2017 r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 1265) oraz art. 10 § 2, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, z dnia 3.04.2018 . (data
wpltywu 3.04.2018 r.)

o0 udzielenie pozwolenia: na przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie oswietlenia ulicznego na dziatkach
nrew. 366, 385/2, 412/2 w Baryczy, gm. Dobron, pow. pabianicki, woj. todzkie

Loédzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozwala:

- Gminie Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron

- na przeprowadzenie badan archeologicznych na dziatkach nr ew. 366, 385/2, 412/2 w Baryczy, gm.
Dobron, pow. pabianicki, woj. 16dzkie; AZP 70-49

- zakres i sposéb prowadzenia: badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami ziemnymi
zwigzanymi z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie oswietlenia ulicznego

- termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2022 r.

- decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach:

§19 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari

archeo/oglcznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 22.06.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265)
Warunkiem wydania niniejszej decyzji jest obowigzek kierowania badanlaml archeologicznymi
albo samodzielnego wykonywania tych badan przez osobe wskazang we wniosku o wydanie
tego pozwolenia tj. pana Tomasza Kurasinskiego, ul. Bardowskiego 26A, 95-200 Pabianice;

- Nalezy zawiadomi¢ t.6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

- Nalezy zawiadomi¢ t.odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed
rozpoczeciem tych czynnoséci;

— Nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ toédzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu badan;

- Nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ toédzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o
przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptyngé na
zmiane programu tych badan;




- Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu badan archeologicznych oraz opracowac wyniki
tych badan w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazaé jg wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia zakornczenia tych badan;

- Nalezy prowadzi¢ dorazng konserwacje pozyskanych zabytkow i przekazac je wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow w terminie 3 lat od dnia zakonczenia badan archeologicznych;

- Nalezy prowadzi¢ inwentaryzacje polowa pozyskanych zabytkéw | ich dokumentacje i
przekazac jg t.odzkiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 6 miesiecy od
dnia zakonczenia badan archeologicznych:

—~ Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazaé
sprawozdanie todzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 tygodni od
dnia ich zakonczenia;

- Nalezy opracowac¢ sposo6b postepowania z zabytkiem po zakonczeniu badan archeologicznych
i przekaza¢ go todzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesigcy
od dnia zakonczenia tych badan:

—~ Nalezy opracowaé wyniki badan archeologicznych i przekazac je L.odzkiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 lat od dnia ich zakohiczenia;

- Nalezy uporzadkowaé teren po zakonczeniu badan archeologicznych.

Uzasadnienie

Gmina Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron, w dniu 3.04.2018 r. (data wptywu 3.04.2018
r.) wystgpita do tutejszego urzedu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacjg inwestycji
polegajacej na budowie oswietlenia ulicznego na dziatkach nr ew. 366, 385/2, 412/2 w Baryczy, gm.
Dobron, pow. pabianicki, woj. t6dzkie. Nadzér archeologiczny nad tg inwestycjg jest wymagany z uwagi
na jej polozenie w granicach strefy ochrony archeologicznej wyznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg Rady Gminy Dobrof nr 1X/46/2011 z dnia
21.06.2011 . ze wzgledu na sagsiedztwo stanowiska archeologicznego AZP 70-49/10 bedacego osada
nowozytng oraz AZP 70-49/24, czyli $ladu osadnictwa kultury przeworskiej z okresu wptywow rzymskich
oraz osady datowanej na okres pdznego $redniowiecza i nowozytny. Poniewaz w czasie budowy
istnieje ryzyko naruszenia substanciji zabytkowej, wszelkie prace ziemne konieczne do realizacji wyzej
wymienionej inwestycji powinny zosta¢ objete badaniami archeologicznymi w formie nadzoru.

Na wniosek stron, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) nadaje sie decyzji rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2017 1., poz. 2187 ze zmianami), zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwata Rady Dobroti nr 1X/46/2011
z dnia 21.06.2011 r. oraz 10 § 2, art. 104 | art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) nalezy orzec jak w
rozstrzygnieciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 112 Kpa);

2. Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasniecie decyzji, jezeli decyzja zostala
wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego warunku, a strona nie dopetnita
tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 Kpa):

3. Wojewodzki Konserwatora Zabytkéw uchyli decyzje, jezeli zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopetnienia okreslonych czynnosci, a strona nie dopetnita tych czynnosci w wyznaczonym
terminie (art. 162 § 2 Kpa);

4. Obowigzki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegajg egzekucji w trybie
przepisow ustawy z dnia 17 czerweca 1966 roku O postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z ze zmianami) w trybie wiasciwym dla egzekuciji
obowigzkéw o charakterze niepienieznym (mozliwe jest nalozenie grzywny w celu
przymuszenia);




5. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, cofniete lub
zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan okreslonych w pozwoleniu,
wystgpity nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku (podstawa: art. 47 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami);

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1 pkt 2 Kpa);

7. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania (art. 130 § 4 Kpa);

8. Decyzja niniejsza nie zwalnia z konieczno$ci posiadania innych zezwolen wymaganych
prawem.

Otrzymuija;
/1.fo Gmina Dobron, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobron
Tomasz Kurasifski, ul. Bardowskiego 26A, 95-200 Pabianice

3. ala

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 \Warszawa

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy O opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.
U. nr 225, poz.1635)
Karolina Gawlik-Bakowicz, inspektor zabytkow archeologicznych WUOZ w t.odzi

Sprawe prowadzi Karolina Gawlik-Bgkowicz - inspektor zabytkow archeologicznych
tel.: 42 638 07 27
mail: k.gawlik@wuoz-lodz.pl




