
stabilizacja 2,5 MPa - 15 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa gr.8 cm 

chodnik

w. wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm.

w. podbudowy z kamienia łamanego

ława betonowa  z oporem B10 
podsypka cem-piaskowa gr.3cm.
krawężnik betonowy uliczny 15/30/100

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

kostka betonowa gr.8 cm 

stabilizacja 2,5 MPa - 15 cm 

Przekrój konstrukcyjny

20

skala 1:20

stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
ława betonowa B10 pod ściekiem  gr. 15 cm

15075

istniejąca nawierzchnia

w. wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm.

w. podbudowy z kamienia łamanego

stabilizacja 2,5 MPa - 15 cm 

stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

75 400

pobocze

15

jezdnia

75

Andrzej Świstek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13

Obiekt

Adres inwestycji

Treść rysunku

Orpelów
gmina Dobroń
działka nr 173

przekrój konstrukcyjny
Wrzesień 2017

Nr rys. Stadium Branża Skala

3 zgłoszenie
robót

Drogowa 1:10

Projektował

Podpis

mgr inż.
Andrzej Świstek

Nr Upr. 247/85/WŁ

Modernizacja drogi gminnej 
nr 108053E na odcinku od 

drogi nr 482 do dz. 127 obręb 
11 gm. Dobroń


