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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z2021r. poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawg o0o0$, a takze § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministrédw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w sprawie administracyjnej zainicjowanej
wnioskiem Gminy Dobron o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nawigzujgc
do pisma Woéjta Gminy Dobron z 17 grudnia 2021 r., znak: 0$.6220.6.2021, uzupenionego
pismem z 25 stycznia 2022 r., znak: 0S.6220.6.2021, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz
z zatacznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewzigcia i jej uzupetnieniem,

Wyrazam opini¢, Ze dla przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odejsciami od sieci do granicy posesji w ul. Hlaski, Herberta,
Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu realizowanego na dziatkach
numer ewid. 498/6, 503/13, 498/18, 499/22, 499/9, 503/24, 533, 500/61, 500/66, 500/47,
500/30 i 474 obreb Dobron Poduchowny, nie istnieje konieczno$é¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wskazuje na koniecznosé¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
istotnych warunkéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia:

1. Przedsigwzigcie zaprojektowaé i zrealizowa¢ w taki sposéb, by nie wystgpita kolizja
zdrzewami i krzewami — zakaz wycinki w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, nalezy
zastosowac rozwigzania pozwalajgce unikngg¢ kolizji przedsiewzigcia z drzewami i krzewami.

2. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ na etapie realizacji
przedsiewzigcia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie
deskami pni drzew z uzyciem amortyzacji przy pniu (maty stomiane, zuzyte opony itp.).
Ww. zabezpieczenie wokot pni powinno sie zastosowaé do wysokosci pierwszych gatezi (lub
do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawedz desek powinna opiera¢ sie o podioze,
a oszalowanie zaleca sie przymocowac drutem lub taséma (bez uzycia gwozdzi lub innych
materiatdw uszkadzajacych drzewo).
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Prace w obrebie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasiggic
korony drzew, nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoécia, zaleca sig prowadzic takie prac,
recznie (zastosowanie sprzetu mechanicznego mozliwe w wyjatkowej sytuacji, gdy
technologia prac wymaga uzycia sprzetu). Dodatkowo co najmniej w terenie wyznaczonym
zasiegiem korony drzewa powinno sie unikaé¢: wykonania placéw sktadowych i drdg
dojazdowych, poruszania sig sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatow budowlanych,
zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania drzew.
Zaplecze budowy zorganizowaé w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni
biologicznie czynnej), a po ukonczeniu prac nalezy zapewni¢ przywrocenie terenu do stanu
poprzedzajacego ich rozpoczegcie.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztaicenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg przedsigwziecia.

Zapewnié sprawng organizacije i optymalne harmonogramy robot w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwoéci spowodowanych
robotami budowlanymi.

Roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizowaé w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ osob
narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowa¢ wszelkie operacje
z uzyciem ciezkiego sprzetu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie
pracowaly jednoczes$nie oraz nalezy przestrzegaé zasady wytgczania silnikbw maszyn
i pojazdéw w czasie przerw w pracy.

Stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
przedsiewziecia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materiatéw budowlanych (w tym unika¢ rozsypywania materiatow pylistych
na terenie budowy, ostania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajgce drobne
frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowa¢ zraszanie
potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy, do transportu
materiatéw pylistych stosowac pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace
przed rozwiewaniem).

Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty. '

Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych. Stosowac
sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji
przedsiewziecia winny spetnia¢ odpowiednie standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace
emisje do wdd i do ziemni zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przeno$nych sanitariatow,
a nastepnie przekaza¢ firmie zajmujacej sie wywozem nieczystoséci ptynnych, posiadajacej
stosowne zezwolenia.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy gromadzi¢
selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz przed dostepem osoéb postronnych i zwierzat, a nastgpnie
przekazywaé firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadoéw, odzysk czy
unieszkodliwienie.

Na etapie eksploatacji poddawac regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywac na biezaco
niezbedne naprawy i konserwacje.
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% UZASADNIENIE

Woéjt Gminy Dobron pismem z 17 grudnia 2021 r., znak: 0$.6220.6.2021, wystapit
do tut. organu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, co do zakresu raportu
o oddziatywaniu na s$rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odejéciami od sieci do granicy posesji w ul. Hiaski, Herberta, Broniewskiego,
Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu realizowanego na dziatkach numer ewid. 498/6,
503/13, 498/18, 499/22, 499/9, 503/24, 533, 500/61, 500/66, 500/47, 500/30 i 474 obreb Dobron
Poduchowny, zataczajgc do pisma karte informacyjna przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej, kopie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsigwzigcia.

W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi prowadzit
postepowanie wyjasniajace, w ramach ktérego pismem =z 3 stycznia 2022 r., znak:
WO00S.4220.1121.2021.JKu  zwrécit sie do Wéjta Gminy Dobroii o uzupetnienie brakow
ww. wystgpienia poprzez przestanie uzupetnienia karty informacyjnej przedmiotowego
przedsigwziecia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
podpisanego przez osobe upowazniong oraz o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a
ustawy 00S.

31 stycznia 2022 r. przy pismie Wojta Gminy Dobron z 25 stycznia 2022 r., znak:
08$.6220.6.2021 przediozono do RDOS w todzi wymagane uzupetnienie dokumentacii.

Pismem z 3 lutego 2022 r., znak: WO008.4220.1121.2021.JKu.3 RDOS w todzi zwrécit sig
do Waijta Gminy Dobron o przestanie o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest
podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, wymaganego zgodnie z art. 64 ust.
2a ustawy 00S.

24 lutego 2022 r. przy pismie Woéjta Gminy Dobroh z 15 lutego 2022 r., znak:
08.6220.5.2021 przediozono do RDOS w todzi wymagane o$wiadczenie.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej
przedsigwzigcia wraz jej uzupetieniem RDOS w todzi stwierdzit, Ze na podstawie przedstawionej
dokumentacji mozliwe jest wydanie niniejszej opinii.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy 0o$ organem wiasciwym do wydania opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko jest
RDOS w todzi.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839), tj.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsigwziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem: przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przytgczy do budynkow”,
dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, biorac pod uwage informacje zawarte
w przediozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupetnieniu, RDOS w todzi uznat,
Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na $rodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdinych uwarunkowan w przedstawiony
ponizej sposob.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmujace budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odejéciami od sieci do granicy posesji w ul. Htaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima,
Konopnickiej i Witosa w Dobroniu jest czgscig planu uporzadkowania gospodarki $ciekowej na
terenie Gminy Dobron. Przedsiewziecie obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowego systemu
kanalizacji sanitarnej odprowadzajace] $cieki bytowo-gospodarcze z istniejacej oraz planowanej
zabudowy zlokalizowanej przy ulicach Hiaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickie]
i Witosa w Dobroniu.




Odprowadzanie $ciekéw odbywa¢ sie bedzie z wewnetrznych instalacji w budyn
do projektowanych odej$¢ od sieci, a nastepnie grawitacyjnie do projektowanych kanats,
sanitarnych odprowadzajgcych $cieki do projektowanej przepompowni $ciekéw zZlokalizowanej na
dziatce numer ewid. 499/22. Z przepompowni $ciekow kolektorem ttocznym $cieki zostang
poprowadzone do istniejace; kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa.

Dtugo$¢ planowanych w ramach przedsiewziecia kanatow bedzie wynosié:

- catkowita dugo$é kanatéw grawitacyjnych — ok. 1 600 mb,

- catkowita dtugosé rurociggéw ttocznych — ok. 302 mb,

- odejscia od sieci do granicy posesji w iloéci ok. 80 szt. — ok. 800 mb,
- liczba przepompowni sieciowych — 1 szt. o wydajnosci 0,8 I/s.

Budowa kanalizagji sanitarnej pozwoli odprowadzaé $cieki bytowo-gospodarcze poprzez
projektowang i istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej Gminnej Oczyszczalni
Sciekéw w Dobroniu Zlokalizowanej w odlegtosci ok. 600 m od studni rewizyjnej, do ktérej nastapi
zrzut Sciekow z projektowane;j kanalizacji sanitarne;.

Na terenach planowanej inwestycji istnieje i rozwija sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Obecnie gmina stara sig stworzy¢ warunki i infrastrukture, aby zapobiec
powstawaniu przy nowobudowanych budynkach zbiornikéw na nieczystosci oraz umozliwi¢
likwidacje przy juz istniejacych zbiornikow, ktére to zbiorniki nie zawsze 89 szczelne. Celem I
przedmiotowego przedsiewzigcia jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym ~
Zakresem przedsiewziecia poprzez rozwigzania zmierzajace do ochrony wod i gleby przed
zanieczyszczeniem. Dziatania te majg na celu wyeliminowanie zrzutu nieoczyszczonych $ciekow
do gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowany system transportu
Sciekdw sanitarnych w kierunku istniejacej oczyszczalni Sciekow w Dobroniu. Poprzez rozbudowe
zbiorczych systemow kanalizacji wyeliminowany zostanie zrzut nieoczyszczonych $ciekow
do $rodowiska.

Planowana sieé kanalizacyjna zaprojektowana zostata w ciggach drogowych. Trase
przebiegu kanalizacji ustalono w taki sposob, aby nie kolidowata, ani nie zblizata sie
do istniejacego drzewostanu. W sytuacji prowadzenia robét w rejonie istniejacej zieleni nalezy
zachowaé dopuszczalne minimaine odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi normami. W obrebie
bryty korzeniowej drzew | krzewow prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Na czas budowy
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa | krzewy bedace w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét.

Scieki zebrane z posesji na terenie przedmiotowego przedsigwziecia zostang
wprowadzone do projektowane;j przepompowni $ciekéw, skad rurociaggiem ttocznym zostang
przetransportowane do istniejacej kanalizacji w ul. Witosa prowadzacej $cieki na oczyszczalnie
$ciekow. W dokumentacji przyjeto, ze do kanalizacji doptywaé beda $cieki sanitarne z okolo
80 posesji, w tym z istniejacej zabudowy mieszkaniowej jak réwniez z dziatek, na ktérych
przewiduje sie budowe budynkéw mieszkalnych w ilogci ok. 28,8 m¥d. z przedstawionej
dokumentacji wynika, ze oczyszczalnia $ciekéw w Dobroniu jest przystosowana do przyjecia
i oczyszczenia wskazanej ilosci  $ciekow doptywajacych projektowang kanalizacja po jej
wybudowaniu i po podtaczeniu budynkéw.

W fazie realizacji inwestycji do wykonania prac wykorzystywane beda typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: rurociggi tworzywowe, studnie betonowe, armatura zeliwna
i stalowa w przepompowni $ciekéw, olej napedowy do maszyn i samochodow budowlanych. Do
wykonania podsypki i obsypki rurociggéw zastosowany bedzie grunt pochodzacy z wykopdéw lub
piasek w ilosci ok. 1 600 ton z pobliskiej kopalni.

Na etapie realizacji Przedsigwzigcia wystapi zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych
dla pracownikéw zatrudnionych przy budowie oraz zapotrzebowanie na wode do wykonania préby
szczelnosci sieci w ilosci ok. 80 m?3. Woda na potrzeby przeprowadzenia préby szczelnosci
zostanie pobrana z hydrantow Ppoz. na istniejace;j sieci wodociggowe; biegnacej we wszystkich
ulicach, w ktorych projektowana jest kanalizacja sanitarna za wyjatkiem ul. Konopnickiej. Woda dla
proby szczelno$ci kanatu w ul. Konopnickiej czerpana bedzie z hydrantu w ul. Grunwaldzkiej.
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, /ZPO wykonaniu préby woda z kanatéw zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacji sanitarnej
T dalej do oczyszczalni $ciekow.

llosci wykorzystanych surowcéw nie bedg w Zadnej mierze wykraczaty poza przewidziane
technologia wymieniona powyzej. Nie naruszg stanu zasobdw surowcoéw regionalnych, w tym
wody i kruszywa budowlanego.

Z karty informacyjnej wynika, iz na etapie eksploatacji nie przewiduje sie uzycia mediow,
poza energig elektryczng na potrzeby zasilania pompowni $ciekdw.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwigzana bedzie m.in. z emisjg pytow i gazéw
do atmosfery, z emisjg hatasu, z powstawaniem $ciekow socjalno-bytowych oraz odpaddw.
Jednakze z uwagi na skale i zakres planowanych prac budowlanych oddziatywania i ucigzliwo$ci
na etapie realizacji beda trwate, ustapia wraz z zakoniczeniem planowanej budowy inwestycji i nie
spowodujg trwatych znaczacych zmian w $rodowisku.

Prowadzenie robo6t budowlanych realizowane bedzie wytaczenie w porze dziennej w celu
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z prac maszyn budowlanych. Zaplecze
budowy zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym zabezpieczonym przed mozliwoscig
skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi oraz wyposazone w niezbedne substancje do
likwidacji ewentualnych wyciekéw. Zaplecze nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu. Organizacja zaplecza budowy, a nastepnie jego uprzatnigcie po
zakonczeniu realizacji inwestycji naleze¢ bedzie do Wykonawcy robét.

Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji beda gromadzone w przeno$nych
urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie |
oproznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewziecia nie wigze sig
Z powstawaniem Sciekdéw socjalno-bytowych.

W fazie budowy bedg powstawaé odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzgtu budowlanego oraz w zwigzku z obecno$cig pracownikow. Beda to odpady materiatow |
budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w zwiazku 1
z zatrudnieniem pracownikow). Beda to gléwnie odpady z grupy 15 i 17 oraz odpady komunalne |
z grupy 20. Wszelkie powstajace odpady bedg selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych i
miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nastepnie i
beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk ;
lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady nalezy magazynowa¢ na utwardzonej powierzchni 5
w sposOb  zabezpieczajgcy $rodowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym przed
dostepem o0sbb trzecich.

Odpady powstajace na etapie budowy beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi odpadéw. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé oddzielnie,
w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostepem o0s6b postronnych i zwierzat,
w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym
i szczelnym podiozu. Pozostate odpady bedg magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady
nalezy przekazywac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk
czy ich unieszkodliwienie. W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie wytwarzania
odpadow.

Budowa kanalizacji prowadzona bedzie metodg wykopu otwartego waskoprzestrzennego
szalowanego. Ziemia z wykopéw odktadana bedzie wzdtuz wykopu, a nastepnie wykorzystana do
jego zasypania. Po utoZzeniu rur wykop zostanie zasypany, a teren drogi odtworzony do stanu
istniejacego. Przewiduje sig rowniez czesciowg wymiane gruntu na piasek. Ziemia nadmiarowa
pozostata po zasypaniu wykopu z rurociggiem na podsypce i obsypce zostanie przekazana jako
odpad o kodzie 17 05 04.

Na etapie eksploatacji nie wystapig znaczace negatywne oddzialywania. Budowa
kanalizacji sanitarnej jest przedsigwzigeciem, ktére mozna uznaé jako rozwigzanie chroniace
srodowisko. Daje mozliwo$¢ zorganizowanego odbioru $ciekéw sanitarnych, zabezpiecza przed
mozliwoscig niekontrolowanego oprézniania zbiornikow bezodplywowych oraz ogranicza
korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sie¢ posiadaé bedzie odpowiednie spadki
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podiuzne, wiasciwg szczelnos¢ i wytrzymatosé, co bedzie skutkowac statg iloscig $Scieky
od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidtowe wykonawstwo zapobiega procesor,
infiltracji i eksfiltracji $ciekéw i wod gruntowych, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia
gleby, wod podziemnych oraz waéd powierzchniowych. Potencjalnym zrédtlem ucigzliwosci moze
by¢ przepompownia $ciekow. Zrodiem hatasu bedzie praca pompy. Ze wzgledu na hermetycznosé
pompowni jak i gtgboko$¢ posadowienia pomp, ktére sg dodatkowo zatopione w cieczy nalezy
stwierdzi¢, iz emisja hatasu jest na tyle niska ze nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw hatasu na terenach chronionych akustycznie. Oddziatywanie odorowe zostanie réwniez
zminimalizowane.

W zwigzku z realizacja i funkcjonowaniem przedsiewzigcia nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego $rodowiska naturalnego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy mozna
stwierdzi¢, iz emisja poszczegolnych zanieczyszczen do $rodowiska na etapie realizaciji
i eksploatacji  przedmiotowego  przedsiewziecia (emisja  odpaddw, $ciekéw, hatasu
| zanieczyszczen do powietrza) nie powinna przekraczaé obowigzujacych w polskim prawie
standardéw i norm $rodowiskowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
0 zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladdéw
0 zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Zachowanie standardéw obowigzujacych przy projektowaniu i budowaniu tego typu
obiektdéw, przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji)
zmniejszy ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigewzigcia w centralnej Polsce mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze na terenie
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska tegowe, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod
i obszary ochronne zbiornikéw wéd érédlagdowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone jest
poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior,
obszarami gdrskimi, lesnymi, obszarami wybrzezy, na obszarach uzdrowisk oraz obszarach
ochrény uzdrowiskowe;j.

Z przedstawionych informacji nie wynika, aby przedsigwziecie poftozone bylo w obszarze,
dla ktérego standardy jakos$ci $rodowiska zostaty przekroczone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy wiejskiej Dobron, w powiecie
pabianickim, w wojewodztwie todzkim. Gestosé zaludnienia dla gminy Dobron wynosi 81 0s./km?
(wg Urzedu Statystycznego w todzi z 2020 r.).

Planowane przedsigwzigcie potoZzone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22021 r. poz. 1098 ze zm.).

Najblizej potozonymi obszarami chronionymi jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Srodkowej Grabi w odlegto$ci ok. 1,8 km, Zespét Przyrodniczo-Krajobrazowy Mogilno w odlegtosci
ok. 1,8 km, Zespét Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna — Las o w odiegtosci ok. 1,9 km, Zespot
Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi w odlegtosci ok. 1,9 km oraz Zespét Przyrodniczo-
Krajobrazowy Dobron w odlegto$ci ok. 3,1 km.

Planowane przedsigewziecie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej,
tj. w promieniu 5 km od terenu przedsiewziecia, potozony jest obszar majacy znaczenie dla
Wspdinoty Grabia PLH100021 w odlegtosci ok. 3,8 km.




g‘ Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 zostat wyznaczony rozporzadzeniem Ministra
KIlmatu i Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Grabia (PLH100021) (Dz. U. poz. 2079). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwatej ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrozonych wyginieciem gatunkéw zwierzat innych niz
ptaki lub odtworzenia wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wiasciwego stanu
ochrony gatunkow zwierzat innych niz ptaki - w stosunku do przedmiotéw ochrony. Przedmiotami
ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grabia PLH100021, wedtug
ww. rozporzadzenia, sg nastepujgce typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierzat:

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,

Potamion

2. 6510 Nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

3. "91EQ tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe

4. 1032 skdjka gruboskorupowa Unio Krassus

5. 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

6. 1042 zalotka wieksza Leucorrhinia pectoralis

7. 1060 czerwonczyk nieparek Lycaena dispar

8. 1149 koza Cobitis taenia

9. 2484 mindg ukrainski Eudontomyzon mariae

10. 1145 piskorz Misgurnus fossilis

11. 1188 kumak nizinny Bombina bombina

12. 1337 bobr europejski Castor fiber

13. 1355 wydra Lutra Lutra.

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia PLH100021 obowigzuje plan zadan
ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Grabia PLH100021 (Dz. Urz. Woj. toédzkiego z 2014 r. poz. 785 ze zm.), ktéry szczegdtowo
okresla m.in. cele dziatan ochronnych oraz istniejace i potencjaine zagrozenia dia poszczegoinych
przedmiotéw ochrony.

Przedsigwzigcie polegajace na realizacji kanalizacji sanitarnej ma stosunkowo niewielkg
skalg. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie po terenie przeksztatconym i zostanie
poprowadzona gtownie w pasach drogowych. Na terenie inwestycji nie zidentyfikowano siedlisk
tegowych. Z karty informacyjnej nie wynika, by teren inwestycji stanowit miejsce wystepowania
gatunkow i siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem zainteresowania WspdlInoty. W karcie
informacyjnej przeanalizowano, ze biorac pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia,
jego skalg i zasieg oddziatywania na $rodowisko (w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji) oraz
odlegtosci pomigdzy przedmiotowa inwestycja, a formami ochrony przyrody, nalezy wykluczy¢
mozliwos¢ oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszary chronione, w tym na
obszary Natura 2000. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie negatywnie na przedmioty i cele
ochrony najblizszego obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnoséci: na pogorszenie stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono te
obszary, na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, na
pogorszenie integralnosci obszaréw Natura 2000 oraz ich powigzania z innymi obszarami. RDOS
w todzi podziela powyzsze stanowisko.

Biorac pod uwage rodzaj i skalg przedsigwzigcia, znaczng odleglo$é terenu
przedsigwzigcia od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk
przyrodniczych bedace przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla
poszczegdinych przedmiotdw ochrony oraz cele dziatan ochronnych, nalezy uzna¢, ze skala
przedsigwzigcia jest za mata i brak powiazania przedsiewziecia z tym obszarem, by stwierdzi¢
jakiekolwiek znaczace negatywne oddziatywanie na cele ochrony obszaru Grabia PLH100021.
Analizujac zagrozenia istniejace i potencjalne zidentyfikowane w planie zadan ochronnych dia
ww. gatunkow i siedlisk przyrodniczych, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie jest zwigzane
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bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsiewziecie nie spowoduje takich zmian w $rodowisku, |
stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania wilasciwego stanu ochrony przedmiotoy,
ochrony ww. obszaru Natura 2000. W karcie informacyjnej przedsiewziecia zaproponowano
rozwigzania chronigce $rodowisko, dla przedmiotowego przedsigwzigcia okre$lono w sentencji
niniejszego postanowienia warunki realizacji i funkcjonowania przedsiewzigcia jako dziatania
minimalizujgce potencjalne oddziatywanie na $rodowisko.

W ocenie tut. Organu karta informacyjna przedsiewziecia umozliwia analize kryteriow
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o008 w zakresie usytuowania przedsiewziecia
z uwzglednieniem obszaréw wymagajacych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roSlin, grzyboéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszaréw Natura 2000. RDOS w t.odzi przeanalizowat dane zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia oraz cele dziatan ochronnych, istniejace oraz potencjalne zagrozenia dla
poszczegolnych przedmiotéw ochrony najblizszych obszaréw Natura 2000 (w promieniu 5 km
od przedsigewzigcia) i ustalit, Zze realizacja i pdzniejsze funkcjonowanie przedsiewzigcia nie
spowodujg negatywnego wptywu na przedmioty ochrony oraz cele dziatan ochronnych obszaru
Grabia PLH100021, nie utrudnig realizacji tych celow i nie majgbezposredniego zwigzku
z zagrozeniami istniejgcymi i potencjalnymi okreslonymi dla przedmiotow ochrony tego obszaru
Natura 2000. Dziatania minimalizujgce zaproponowane w karcie informacyjnej wydajg sie
wystarczajace do uniknigcia i ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych dziatan minimalizujgcych
w stosunku do obszarow Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci
$rodkow tagodzacych i pozostatych oddziatywan, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z realizacja,
funkcjonowaniem i likwidacjg przedsiewziecia.

Podsumowujac, przedsigwzigcie, biorac pod uwage jego skale i potozenie, nie powinno
znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
w szczegolnosci nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw, dia ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wplywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar oraz nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie jest planowana wycinka drzew lub
krzewow. Nalezy takze zaznaczyc¢, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu przedsiewzigcia,
nie powinny odnie$¢ szkody w wyniku jego realizacji. W poblizu zadrzewien prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia oraz nalezy je zabezpieczyé przed urazami mechanicznymi
i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
Zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujacego (mata stomiana,
juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokot drzew
w obrgbie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrgbie systemu korzeniowego drzew
nie nalezy sktadowaé materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak
np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekfe itp.

Obszar przedsiewzigcia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych
0 znaczeniu migdzynarodowym i/lub krajowym.

Teren objety inwestycjg nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystgpowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.

Tym samym majac na uwadze zakres inwestycji, lokalizacje oraz charakter prac mozna
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie wplywaé na réznorodnosé biologiczng i nie zaktéci
estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystapi czasowe znieksztatcenie i naruszenie krajobrazu
w obszarze, na ktérym trwaé beda prace budowlane. Plac budowy oraz drogi techniczne
zorganizowane bedg w taki sposob, by ograniczyé korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni. Po zakonczeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie
uporzadkowany, plac budowy zostanie zlikwidowany.




= W karcie informacyjnej zaproponowano dziatania majace na celu zapobieganie,
" ograniczanie i minimalizacje oddziatywan i ucigzliwosci. Po zrealizowaniu przedsiewziecia odbior
krajobrazu bedzie pozytywny.

Przedsigwzigcie nie niesie za sobg ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej zwiazanej z uzywanymi do budowy kanalizagji sanitarnej materiatami
i technologig robét budowlanych.

Na podstawie przedstawione; dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
ucigzliwosci do $rodowiska zwigzanych z realizacjg przedmiotowego przedsigwziecia wynika,
ze nie ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsiewzigcia. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia bedzie wystepowaé niewielkie oddziatywanie na $rodowisko w zakresie
emisji hatasu oraz substancji pytowych i gazowych do powietrza. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszystkie oddziatywania
wystepujace na etapie realizacji przedsiewzigecia beda miaty charakter lokalny i odwracalny poza
trwatym zajeciem terenu pod obiekt, Oddziatywania te bedg krétkotrwate i ustgpig po zrealizowaniu
przedsigwzigcia. Natomiast wystgpujace oddziatywania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu
planowanych rozwigzan technicznych nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormatywnych zagrozeri
dla srodowiska.

W fazie budowy nalezy liczyé si¢ z pewnym negatywnym wptywem, spowodowanym
typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sgsiadujgcych
z planowanym przedsiewzieciem, jednak nie bedzie to oddziatywanie istotne.

Zrealizowanie  przedsiewzigcia zapewni  bezpieczne  odprowadzanie  $ciekéw
do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wod. Technologia wykonania projektowanej
sieci zagwarantuje szczelno$é ukiadu i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom $ciekow
do $rodowiska.

Po przeprowadzonej analizie przediozonych materiatéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania RDOS w todzi uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Postanowienie, na ktére nie stuzy
zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust 4 ustawy 00$, organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dorecza jg niezwiocznie organom, ktdrych opinia lub uzgodnienie byty
wymagane przed jef wydaniem.

* Zgodnie z art 76 ust 1 ustawy o008, w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci
w sprawach dotyczacych wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przez organy,
0 ktorych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyzszego stopnia w stosunku do tych organéw,
wilasciwy regionalny dyrektor ochrony Srodowiska kieruje wystgpienie, ktérego trescig moze byc¢
w szczegolnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.
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